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Введение  

Настоящий документ разработан в целях реализации требований раздела 7 

документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и развивает положения документа ОГН0.RU.0122 

«Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации 

продукции» (с изменением № 1). 

Авторский коллектив: Чекалина Н.В., Димова Ю.А., Шабалов И.И., 

Ананьев И.Б. (ПАО «Газпром»).  
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ.   

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕНКЛАТУРНЫХ 

ГРУПП ПРОДУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА СЕТЯХ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

 
 

Дата введения – 2026 – 08 – 12  

1. Область применения  

1.1. Настоящий документ устанавливает специальные правила и особенности 

процесса добровольной сертификации продукции, применяемой на сетях 

газораспределения, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542, в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система 

ИНТЕРГАЗСЕРТ).  

1.2. Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

2. Нормативные ссылки  

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического 

оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. 

Общие требования; 

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний; 
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ГОСТ 12.4.040 Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Обозначения; 

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения; 

ГОСТ 24.104 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования; 

ГОСТ 2939 Газы. Условия для определения объема; 

ГОСТ 5542 Газ природный промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия; 

ГОСТ 11645-2021 Пластмассы. Метод определения показателя текучести 

расплава термопластов; 

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды; 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания 

и контроль качества продукции. Основные термины и определения; 

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры; 

ГОСТ 24054 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы 

испытаний на герметичность. Общие требования; 

ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения; 

ГОСТ 30546.1 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости; 
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ГОСТ 30804.4.4 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы 

испытаний; 

ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений; 

ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. 

Оборудование. Общие требования; 

ГОСТ 34611-2019 Арматура трубопроводная. Методика проведения 

испытаний на сейсмостойкость; 

ГОСТ CISPR 11-2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование 

промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. 

Нормы и методы испытаний; 

ГОСТ IEC 61000-4-5 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. 

Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу 

напряжения; 

ГОСТ ISO 1167-4-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из 

термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение 

стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений; 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы; 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий; 

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений 

из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред Определение 

стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод; 

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений 

из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение 

стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб; 
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ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения; 

ГОСТ Р 8.596 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения; 

ГОСТ Р 8.654 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные 

положения; 

ГОСТ Р 8.883 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, 

защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний; 

ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и 

постановки продукции на производство; 

ГОСТ Р 27.102 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 51317.4.5 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. 

Требования и методы испытаний; 

ГОСТ Р 51318.11 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные 

устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений; 

ГОСТ Р 52931 Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. Общие технические условия; 

ГОСТ Р 53865-2019 Системы газораспределительные. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) Пластмассовые трубопроводы для 
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транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие 

положения; 

ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) Пластмассовые трубопроводы для 

транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы; 

ГОСТ Р 58121.3-2018-2018 (ИСО 4437-3:2014) Пластмассовые трубопроводы 

для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 

Фитинги; 

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 

элементы трубопровода. Определение размеров; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

ГОСТ Р ИСО 11413-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка 

контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с 

закладными нагревателями; 

ГОСТ Р МЭК 61131-3 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки 

программирования; 

СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Арматура запорная. Краны шаровые для природного газа. Технические требования 

и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Арматура запорная. Задвижки для природного газа. Технические требования и 

методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 
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Арматура запорная. Затворы дисковые для природного газа. Технические 

требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-1-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Арматура регулирующая. Клапаны регулирующие для природного газа. 

Технические требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Арматура регулирующая. Регуляторы давления для природного газа. Технические 

требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Арматура предохранительная. Клапаны отключающие и предохранительные для 

природного газа. Технические требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-2-1-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Фильтры для очистки природного газа. Технические требования и методы 

испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-2-2019 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Соединения неразъёмные полиэтиленовых и стальных газопроводов. Технические 

требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-1-2024 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Пункты газорегуляторные блочные и газорегуляторные установки. Общие 

технические условия; 
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СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические условия; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-10-1–2021 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Устройства выхода газопроводов из земли. Общие технические условия; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Автоматизированные системы управления технологическим процессом 

распределения газа. Общие технические условия; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-12-1-2023 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Оборудование средств электрохимической защиты. Анодные заземлители. 

Контрольно-измерительные пункты. Станции катодной защиты. Электроды 

сравнения. Протекторы. Станции дренажной защиты. Блоки совместной защиты. 

Технические требования и методы испытаний; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-13-1-2025 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Узлы измерений расхода газа. Общие технические условия; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024 Проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. 

Справочник-классификатор технических и технологических устройств, 

применяемых при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, 

капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления, по уровню 

ответственности; 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3-2–2025 Сертификация, 

аккредитация, унификация продукции, обеспечение единства измерений. 

Интеллектуальные приборы учета газа. Технические требования и методы 
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испытаний; 

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»; 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1); 

ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе»; 

ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации» (с изменением 

№ 1). 

П р и м е ч а н и е: при применении настоящего документа целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего документа следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку.   

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем документе применены термины и определения, 

используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие положениям 

Федеральных законов [1, 2, 3], межгосударственных стандартов ГОСТ 16504, 

ГОСТ 24856, ГОСТ ISO/IEC 17000, национальных стандартов ГОСТ Р 1.12, 

ГОСТ Р 53865 и ГОСТ Р ИСО 9000. 

3.2. В настоящем документе применены следующие термины: 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

распределения газа – совокупность взаимосвязанных территориально-

распределенных технических и/или программных средств, осуществляющих в 

автоматизированном режиме контроль и/или управление работой 
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технологического оборудования сетей газораспределения; 

класс ТПА (ПРГ, технического устройства) по уровню ответственности 

объекта применения; класс ТПА (ПРГ, технического устройства) – 

соответствующий класс объекта сети газораспределения или газопотребления по 

уровню ответственности, на котором могут быть применены ТПА, ПРГ, 

технические устройства в соответствии с критериями, установленными 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024; 

трубы и фитинги – трубы и фитинги, изготовленные из полиэтилена и 

предназначенные для транспортирования газообразного топлива.   

3.3. В настоящем документе используются сокращения: 

SDR – стандартное размерное соотношение; 

АКБ – аккумуляторная батарея; 

АСУ ТП РГ – автоматизированная система управления технологическим 

процессом распределения газа (система телеметрии и телемеханики, применяемая 

на сетях газораспределения); 

АЦП – аналого-цифровое преобразование; 

ВПРГ – временный пункт редуцирования газа; 

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный; 

ГРПШ – пункт редуцирования газа шкафной; 

ГРУ – газорегуляторная установка; 

ЗА – запорная арматура;  

ИБП – источник бесперебойного питания; 

ИПУГ – интеллектуальный прибор учета газа; 

КАС – компонент автоматизированной системы; 

КД – конструкторская документация; 

КОС – Координационный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

КТС – комплекс технических средств; 

НСПС – неразъёмное соединение «полиэтилен-сталь»; 
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ОК – отключающий клапан; 

ОС – орган по сертификации; 

ПК – предохранительный клапан; 

ПЛК – программируемый (логический) контроллер; 

ПО – программное обеспечение; 

ПРГ – пункт редуцирования газа; 

ПС – документ ОГН0.RU.ХХХХ. Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации отдельных номенклатурных групп 

продукции, применяемой на сетях газораспределения;  

ПСК – предохранительный сбросной клапан; 

ПУ – пульт управления; 

ПЭ – полиэтилен; 

САЭ – система автономного электропитания; 

СКЗ – станция катодной защиты, применяемая на сетях газораспределения; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТМ ЭХЗ – часть автоматизированной системы управления 

технологическим процессом распределения газа, представляющая собой 

совокупность устройств пунктов управления и контролируемых пунктов, 

периферийного оборудования, необходимых линий и каналов связи, 

предназначенных для совместного выполнения телемеханических функций; 

СТО 2.4-11-1 – СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1; 

СТО 2.4-12-1 – СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-12-1; 

СТО ИПУГ – СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3-2; 

СТО УИРГ – СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-13-1; 

ТПА – трубопроводная арматура для природного газа, применяемая на сетях 

газораспределения, с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно; 

УВГЗ – устройство выхода газопровода из земли; 

УИРГ – узел измерения расхода газа; 
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ЦОС – Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

ЭД – эксплуатационная документация; 

ЭИС – электроизолирующее соединение. 

4. Общие положения  

4.1. Настоящий документ применяется совместно с документом 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1).  

4.2. Общие положения по сертификации продукции приведены в разделе 4 

документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1). 

4.3. Сертификация продукции, применяемой на сетях газораспределения, 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ не заменяет собой обязательное подтверждение 

соответствия такой продукции, проводимое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области технического регулирования.   

4.4. Продукция, применяемая на сетях газораспределения, подлежащая 

обязательной оценке соответствия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области технического регулирования, может быть сертифицирована в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ только в случае, если она имеет соответствующие 

документы об оценке соответствия обязательным требованиям (декларация о 

соответствии и (или) сертификат соответствия).  

4.5. Серийно выпускаемая продукция, применяемая на сетях 

газораспределения, может быть сертифицирована в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

только после прохождения всех этапов постановки продукции на производство в 

соответствии с ГОСТ Р 15.301.  

4.6. Действие настоящего документа распространяется на группы продукции, 

приведенные в Приложении А к настоящему документу.  
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5. Описание схем добровольной сертификации продукции, применяемой 

на сетях газораспределения 

Описание схем добровольной сертификации продукции приведено в разделе 

5 документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1).  

6. Общие принципы выбора схем сертификации продукции, 

применяемой на сетях газораспределения 

Общие принципы выбора схем по сертификации продукции, применяемой на 

сетях газораспределения, приведены в разделе 6 документа ОГН0.RU.0122 

«Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации 

продукции» (с изменением № 1). При сертификации продукции, применяемой на 

сетях газораспределения, применяются схемы 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b, 1d, 2d, 3d.  

7. Порядок сертификации продукции, применяемой на сетях 

газораспределения 

7.1. Общий порядок сертификации продукции приведен в разделе 7 

документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1). 

7.2. Перечень документов, необходимых для принятия заявки на 

сертификацию в работу определен в п. 7.2.1.7 документа ОГН0.RU.0122 «Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации 

продукции» (с изменением № 1). 

7.3. Сроки предоставления документов определены в п. 7.2 документа 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1). 

7.4. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке, в 

случае если изготовителем оборудования является иностранное предприятие, все 
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заявочные документы, помимо оригинальных версий, должны иметь официальный 

перевод.  

7.5. Проведение работ по сертификации осуществляется экспертной группой 

в соответствии с выбранной схемой сертификации.   

7.6. Стоимость работ по сертификации рассчитывается в соответствии с 

документом ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе» (с 

изменением № 1) и состоит из:  

– стоимости работ органа по сертификации;  

– стоимости работ испытательной лаборатории.  

7.7. Сроки выполнения этапов работ органом по сертификации определяются 

в соответствии с документами ОГН0.RU.0122 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» 

(с изменением № 1), ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации» 

(с изменением № 1) и настоящим документом. 

7.8. Сертификационные испытания проводятся по программам и методикам, 

разработанным испытательной лабораторией (центром), признанной компетентной 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. По решению ОС проведение части испытаний 

возможно на стендах и/или оборудовании заявителя (завода-изготовителя) в 

присутствии эксперта органа по сертификации и специалистов испытательной 

лаборатории (центра), компетентность которой признана в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению. Объем испытаний в таком случае 

должен быть согласован с соответствующим ЦОС и КОС. 

7.9. В случае необходимости оснастка для проведения сертификационных 

испытаний предоставляется заявителем самостоятельно либо, по желанию 

заявителя, изготавливается лабораторией, признанной компетентной по 

соответствующему направлению в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, и оплачивается 

заявителем по отдельному счету.  
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Чертежи технологической оснастки должны быть согласованы с 

испытательной лабораторией, в которой будут проводиться испытания. 

 8. Порядок сертификации ТПА, применяемой на сетях 

газораспределения  

8.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования  

к ТПА, применяемой на сетях газораспределения, приведен в Таблице 1.  

Таблица 1. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация ТПА, применяемой на сетях газораспределения, 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Тип арматуры 
Нормативный документ, на соответствие 

которому проводится сертификация 

Краны шаровые СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

Задвижки СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

Затворы дисковые СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

Регуляторы давления СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

Клапаны отключающие и 

предохранительные 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

 

8.2. Перечень испытаний, проводимых при сертификации всех типов ТПА, 

применяемой на сетях газораспределения, приведен в Таблице 2. 
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Таблица 2. Перечень испытаний, проводимых при сертификации ТПА, применяемой на сетях газораспределения 

№ 

п/п 
Вид испытаний 

Пункт нормативного документа, содержащий требования к 

проведению испытаний 

1. Краны шаровые 

1.1 Проверка комплектности ЭД п. 7.2.1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.2 Проверка правильности оформления ЭД п. 7.2.1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.3 Проверка ЭД на актуальность ссылочного материала п. 7.2.1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.4 Идентификация образцов кранов по ЭД и маркировке п. 7.2.1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.5 Проверка соответствия образцов кранов их описанию в ЭД п. 7.2.1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.6 Визуальный контроль (в т.ч. маркировка и упаковка) п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.7 Измерительный контроль п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.8 Проверка массы крана п. 7.2.7 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.9 Проверка времени полного открытия (закрытия) кранов п. 7.2.8 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.10 
Испытания на прочность и плотность корпусных деталей и сварных 

соединений 
п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.11 
Испытания на герметичность по отношению к внешней среде по 

уплотнению подвижных и неподвижных соединений 
п. 7.2.10 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.12 Испытания на герметичность затвора п. 7.2.11 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.13 

Испытания на работоспособность крана (в том числе проверка 

усилия на ручном органе управления (ручном дублере) маховиком 

(рукояткой) и работоспособность привода) 

п. 7.2.12 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.14 Проверка качества наружного защитного покрытия п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.15 

Климатические испытания (наименьшая/наибольшая температура 

окружающей среды (с учетом температуры рабочей среды)), в том 

числе испытания на работоспособность и герметичность затвора 

п. 7.2.14 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.16 Проверка ресурса (до списания) п. 7.2.15 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 
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№ 

п/п 
Вид испытаний 

Пункт нормативного документа, содержащий требования к 

проведению испытаний 

1.17 

Проверка стойкости при постоянном внутреннем давлении (для 

полиэтиленовых кранов и стальных кранов с полиэтиленовыми 

патрубками) 

п. 7.2.17 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.18 
Проверка термостабильности (для полиэтиленовых кранов и 

стальных кранов с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.18 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.19 
Проверка стойкости при изгибе (для кранов с полиэтиленовыми 

патрубками) 
п. 7.2.19 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.20 
Проверка сопротивления разрыву с последующей проверкой на 

герметичность (для кранов с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.20 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

1.21 
Проверка герметичности при воздействии скручивающей нагрузки 

(для кранов с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.21СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1–2019 

2. Задвижки 

2.1 Общие требования к материалам п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.2 Требования к конструкции п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.3 Обозначение, маркировка и упаковка п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.4 Измерительный контроль п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.5 Герметичность и прочность п. 7.2.7 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.6 Климатическое исполнение и категория размещения п. 7.2.8 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.7 Номинальное давление п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.8 Номинальный диаметр  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.9 Класс герметичности затвора п. 7.2.10 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.10 Проверка ресурса (до списания)  п. 7.2.11 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.11 Проверка качества наружного защитного покрытия п. 7.2.12 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.12 
Проверка стойкости при постоянном внутреннем давлении (для 

задвижек с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.13 
Проверка стойкости при постоянном внутреннем давлении (для 

задвижек с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.14 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 
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№ 

п/п 
Вид испытаний 

Пункт нормативного документа, содержащий требования к 

проведению испытаний 

2.14 
Проверка термостабильности (для задвижек с полиэтиленовыми 

патрубками) 
п. 7.2.15 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.15 
Проверка сопротивления разрыву с последующей проверкой на 

герметичность (для задвижек с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.16 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

2.16 
Проверка герметичности при воздействии скручивающей нагрузки 

(для задвижек с полиэтиленовыми патрубками) 
п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-2–2019 

3. Затворы дисковые 

3.1 Общие требования к материалам п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.2 Требования к конструкции п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.3 Обозначение, маркировка и упаковка п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.4 Измерительный контроль п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.5 Герметичность и прочность  п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.6 Климатическое исполнение и категория размещения п. 7.2.8 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.7 Номинальное давление  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.8 Номинальный диаметр  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.9 Класс герметичности затвора  п. 7.2.10 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.10 Проверка массы затвора дискового  п. 7.2.11 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.11 Проверка ресурса (до списания)  п. 7.2.12 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

3.12 Проверка качества наружного защитного покрытия п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-3–2019 

4. Регуляторы давления 

4.1 Общие требования к материалам  п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.2 Требования к конструкции  п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.3 Обозначение, маркировка и упаковка п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.4 Герметичность и прочность регулятора п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.5 Климатическое исполнение и категория размещения регулятора п. 7.2.7 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.6 Номинальное давление  п. 7.2.8 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 
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№ 

п/п 
Вид испытаний 

Пункт нормативного документа, содержащий требования к 

проведению испытаний 

4.7 Номинальный диаметр  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.8 Диапазон давления на входе  п. 7.2.11 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.9 
Диапазон возможных значений давления и диапазон заданных 

значений давления регулятора 
п. 7.2.12 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.10 Класс точности регулятора  п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.11 Класс точности регулятора-монитора п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.12 Давление закрытия регулятора  п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.13 Давление закрытия регулятора монитора п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.14 Постоянная времени  п. 7.2.14 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.15 Диапазон заданных значений давления (срабатывания) ОК  п. 7.2.15 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.16 Класс точности (срабатывания) ОК п. 7.2.15 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.17 Диапазон заданных значений давления (срабатывания) ПК п. 7.2.16 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.18 Класс точности (срабатывания) ПК п. 7.2.16 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.19 Класс герметичности затвора регулятора, ОК и ПК п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.20 Коэффициент условной пропускной способности п. 7.2.17 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.21 Измерительный контроль  п. 7.2.18 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.22 Проверка массы  п. 7.2.19 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

4.23 Проверка качества наружного защитного покрытия. п. 7.2.20 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-2–2019 

5. Клапаны отключающие и предохранительные 

5.1 Общие требования к материалам п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.2 Требования к конструкции  п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.3 Обозначение, маркировка и упаковка п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.4 Герметичность и прочность  п. 7.2.6 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.5 Климатическое исполнение и категория размещения п. 7.2.7 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.6 Номинальное давление  п. 7.2.8 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.7 Номинальный диаметр  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.8 Диапазон давления на входе  п. 7.2.9 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 
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п/п 
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Пункт нормативного документа, содержащий требования к 

проведению испытаний 

5.9 Диапазон возможных значений давления п. 7.2.11 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.10 Диапазон заданных значений давления (срабатывания) ОК п. 7.2.12 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.11 Класс точности (срабатывания) ОК п. 7.2.13 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.12 Класс герметичности затвора  п. 7.2.14 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.13 Диапазон заданных значений давления (срабатывания) ПК п. 7.2.16 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.14 Класс точности (срабатывания) ПК п. 7.2.17 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.15 Пропускная способность ПК  п. 7.2.5 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.16 Измерительный контроль  п. 7.2.18 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 

5.17 Ресурс (до списания) ОК и ПК п. 7.2.17 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1–2019 
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8.3. Образцы для отбора предоставляются с полным комплектом 

сопроводительной и технической документации, в том числе на технологический 

привод / арматуру, в объеме, предусмотренном программой и методикой 

испытаний.   

8.4. Результаты испытаний образцов ТПА могут быть распространены на 

интервалы в соответствии с Таблицей 3 при условии: 

– конструктивно подобных образцов для ряда диаметров, представителями 

которого они являются; 

– идентичности материала корпусных деталей; 

– проведения испытаний в отношении образцов ТПА с номинальным 

диаметром (DN), ближайшим к среднему значению из интервала. 

При этом максимальные номинальные диаметр (DN) и давление (PN) 

продукции, входящей в область сертификации, должны быть подтверждены 

результатами оценки технологической возможности производства. 

Таблица 3. Распространение результатов испытаний при сертификации ТПА 

Группа DN, мм PN, МПа 
До 40 включительно 

До 4,0 (или до максимального значения PN 

для данного типа арматуры) 

50-300 

350-500 

600-1400 

 

8.5. Результаты испытаний на сейсмостойкость оформляются в соответствии 

с ГОСТ 34611-2019. Сейсмостойкость допускается подтверждать расчетами 

согласно п. 8.9.7 настоящего документа. 

8.6. В случае отрицательных результатов сертификационных лабораторных 

испытаний по решению ОС допускается проведение повторных испытаний (не 

более одного раза). В случае отрицательных результатов повторных испытаний ОС 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

8.7. В графе «Наименование» сертификата соответствия помимо основных 

идентификационных признаков продукции, обязательно указывается номинальный 
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диаметр (DN), номинальное давление (PN), материал корпуса и температура 

окружающей среды при эксплуатации, обозначенная диапазоном, подтвержденным 

климатическими испытаниями. При широкой подтвержденной области 

распространения сертификата возможно вынесение указанной информации в 

приложение к сертификату.  

8.8. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний.  

8.9. Особенности сертификации отдельных видов ТПА, применяемой на 

сетях газораспределения.  

8.9.1. Краны шаровые. 

8.9.1.1. При сертификации кранов шаровых, номенклатура которых включает 

полнопроходные и неполнопроходные исполнения, отбору для испытаний 

подлежат только полнопроходные образцы. При этом результаты испытаний могут 

быть распространены на краны шаровые в неполнопроходном исполнении с учётом 

требований п. 8.4 настоящего документа (при обязательном установления 

идентичности конструкции по КД). 

8.9.2. Запорная арматура с полиэтиленовыми патрубками для присоединения 

к полиэтиленовым газопроводам. 

8.9.2.1. При сертификации запорной арматуры с полиэтиленовыми 

патрубками для присоединения к полиэтиленовым газопроводам должно 

подтверждаться соответствие узлов соединения полиэтиленовых патрубков и 

хвостовиков арматуры требованиям, установленным к НСПС. 

8.9.2.2. Полиэтиленовые трубы, применяемые при производстве запорной 

арматуры с полиэтиленовыми патрубками, должны иметь сертификаты 

соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

8.9.2.3. В случае применения при изготовлении запорной арматуры с 

полиэтиленовыми патрубками НСПС сторонних изготовителей, такие НСПС 
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должны иметь сертификаты соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. При этом в 

сопроводительных документах на запорную арматуру должна содержаться 

информация об изготовителях и сертификатах соответствия Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ на полиэтиленовые трубы или НСПС. 

8.9.3. Запорная арматура, интегрированная с ЭИС. 

8.9.3.1. При сертификации запорной арматуры, интегрированной с ЭИС, 

должно подтверждаться соответствие такой запорной арматуры требованиям, 

установленным, в том числе, к ЭИС. 

8.9.3.2. В случае применения ЭИС сторонних изготовителей, такие ЭИС 

должны иметь сертификаты соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. При этом в 

сопроводительных документах на запорную арматуру должна содержаться 

информация об изготовителях и сертификатах соответствия Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ на ЭИС. 

8.9.4. Запорная арматура с приводами. 

При сертификации запорной арматуры с приводами в сертификатах 

соответствия должна быть указана информация о типах и моделях (модификациях) 

приводов, прошедших сертификационные испытания совместно с запорной 

арматурой. При этом результаты сертификационных испытаний могут быть 

распространены только на исполнения с испытанным типом привода (с электро-, 

пневмо-, гидро-, пневмогидроприводом, ручным приводом, ручным редуктором). 

8.9.5. ТПА, оснащённая системами телемеханики. 

При сертификации ТПА, оснащенной системами телемеханики, 

установленные системы телемеханики должны иметь сертификаты соответствия 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. При этом в сопроводительных документах на ТПА 

должна содержаться информация об изготовителях и сертификатах соответствия 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ на системы телемеханики. 

8.9.6. ТПА для взрывоопасных сред. 

8.9.6.1. ТПА и ее комплектующие, на которые распространяется действие      
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ТР ТС 012/2011 [5], должны иметь сертификат или декларацию соответствия.  

8.9.6.2. Идентификация ТПА и ее комплектующих для работы во 

взрывоопасных средах проводится в соответствии с требованиями потребителя, 

сертификата соответствия, подтверждающим показатели назначения 

электрооборудования, установленные в документах на его поставку, а также по 

итогам проверки сопроводительной технической документации на наличие 

специальной информации о возможности его использования в конкретной 

взрывоопасной среде и соответствующей маркировки самого оборудования. 

8.9.7. Сейсмостойкая ТПА. 

Сейсмостойкость подтверждается расчетами на сейсмопрочность (оценка 

влияния сейсмических нагрузок на работу запирающего элемента) по 

ГОСТ 30546.1, а по требованию заказчика (в соответствии с заключенным 

договором) – дополнительными испытаниями в соответствии с ГОСТ 34611. 

8.10. Подтверждение характеристик, являющихся критериями 

классификации ТПА по уровню ответственности объектов применения. 

8.10.1. В процессе сертификации осуществляется подтверждение 

характеристик, являющихся критериями классификации ТПА по уровню 

ответственности объектов применения, установленными СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29. 

8.10.2. Критерии классификации запорной арматуры (краны шаровые, 

задвижки, затворы дисковые) содержатся в Таблице 4. Критерии классификации 

регуляторов давления, предохранительных и отключающих клапанов содержатся в 

Таблице 5. 

8.10.3. Подтверждение значений критериев осуществляется по результатам 

анализа КД и ЭД, а также по результатам испытаний образцов ТПА. 

8.10.4. По совокупности подтверждённых значений критериев 

классификации определяются классы объектов по уровню ответственности, на 

которых может применяться сертифицируемая ТПА. 
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8.10.5. Если хотя бы один из классификационных критериев 

сертифицируемой ТПА соответствует более низкому классу, то ТПА присваивается 

более низкий класс. 

8.10.6. Соответствующий класс (диапазон классов) объектов применения 

ТПА, определенный согласно пп. 8.10.4, 8.10.5 настоящего документа указывается 

в сертификате соответствия. 

8.10.7. Если в рамках одной группы однородной продукции сертификацию 

проходит ТПА в различных конструктивных исполнениях, которые по 

совокупности критериев классификации могут быть отнесены к различным 

классам объектов применения, то такие исполнения ТПА, содержащие 

идентификационные признаки, и соответствующие классы объектов применения 

должны быть указаны в приложении к сертификату соответствия.
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Таблица 4. Критерии классификации запорной арматуры 

№ 

п/п 

Наименование 

классификационных критериев 

(характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод 

подтверждения 

характеристики I II III IV IVа 

1 Тип запорной арматуры 

Кран шаровой, 

Задвижка 

клиновая с 

обрезиненным 

клином 

Кран шаровой, 

Задвижка 

клиновая с 

обрезиненным 

клином 

Кран шаровой, 

Задвижка 

клиновая с 

обрезиненным 

клином, Затвор 

дисковый 

Кран шаровой, 

Задвижка 

клиновая с 

обрезиненным 

клином, Затвор 

дисковый 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

2 
Класс герметичности затвора, не 

менее 
А А А А А  Таблица 2 п. 2.9 

3 Тип конструкции проточной части Полнопроходная Полнопроходная 
Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

4 

Коэффициент сопротивления 

арматуры при полном открытии, не 

более 

0,1  0,5 0,8 0,8 
Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

5 
Максимальный перепад давления на 

арматуре, не менее 

До DN 400 

включительно - 

PN; свыше DN 

400 - 0,5 PN 

До DN 400 

включительно - 

PN; 

свыше DN 400 - 

0,5 PN 

До DN 400 

включительно - 

PN; 

свыше DN 400 - 

0,2 PN 

До DN 400 

включительно - 

PN; 

свыше DN 400 - 

0,2 PN 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

6 
Узел уплотнения шпинделя (штока) 

арматуры должен иметь не менее 

Трех 

уплотнительных 

элементов 

Трех 

уплотнительных 

элементов 

Двух 

уплотнительных 

элементов 

Двух 

уплотнительных 

элементов 

Одного 

уплотнительного 

элемента 

Анализ КД и ЭД 

7 
Для шаровых кранов: крепление 

шара на опоре (цапфе) 

От DN 400 мм и 

более 

От DN 400 мм и 

более 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

8 

Для шаровых кранов: применение 

системы резервирования 

уплотнений со спускным клапаном 

(система двойной блокировки и 

сброса) 

Для DN 500 мм и 

более 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 
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№ 

п/п 

Наименование 

классификационных критериев 

(характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод 

подтверждения 

характеристики I II III IV IVа 

9 Материал корпуса  

Углеродистая 

сталь, 

Легированная 

сталь, 

Высокопрочный 

чугун 

Углеродистая 

сталь, 

Легированная 

сталь, 

Высокопрочный 

чугун 

Легированная 

сталь, 

углеродистая 

сталь, 

высокопрочный 

чугун, 

полиэтилен, 

сплавы на основе 

меди (латунь, 

бронза), сплавы 

на основе 

алюминия 

Легированная 

сталь, 

углеродистая 

сталь, 

высокопрочный 

чугун, 

полиэтилен, 

сплавы на основе 

меди (латунь, 

бронза), сплавы 

на основе 

алюминия 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

10 

Вероятность безотказной работы в 

течение назначенного ресурса, по 

отношению к критическим отказам 

(к критическому отказу), не менее 

0,95 0,95 
Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 
Анализ КД и ЭД 

П р и м е ч а н и е: 

Идентификаторы классификационных критериев и их описания приведены в СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024, Приложение В. 

Фраза «не регламентировано» означает отсутствие необходимости выполнения / невыполнения критерия для соответствующего класса. 

 

Таблица 5. Критерии классификации регуляторов давления газа, предохранительных и отключающих клапанов 

№ 

п/п 
Наименование классификационных критериев (характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод подтверждения 

характеристики I II III IV 

1 
Межремонтный интервал регуляторов давления газа (в случае 

применения ремонтопригодных регуляторов газа) 

Не чаще 1 раза в 

5 лет 

Не чаще 1 раза в 

5 лет 

Не чаще 1 раза в 

3 года 

Не чаще 1 раза в 

год 
Анализ КД и ЭД 

2 Класс точности регулятора и регулятора-монитора не более, % 5 5 10 10 
 Таблица 2  

пп. 5.10 и 5.11 

3 Давление закрытия регулятора и регулятора-монитора не более, % 5 10 20 20 
 Таблица 2  

пп. 5.12 и 5.13 

4 
Класс точности (настройка срабатывания) отключающего клапана 

при увеличении и уменьшении давления не более, % 
2,5 2,5 5 10  Таблица 2 п. 6.11 

5 
Класс точности (настройка срабатывания) предохранительного 

клапана при увеличении давления не более, % 
5 5 5 10  Таблица 2 п. 6.14 
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№ 

п/п 
Наименование классификационных критериев (характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод подтверждения 

характеристики I II III IV 

6 Постоянная времени для регулирующей арматуры, с, не более 10 10 25 40  Таблица 2 п. 5.14 

7 
Вероятность безотказной работы предохранительной, 

регулирующей, отключающей арматуры, не менее 
0,95 0,95 

Не 

регламентирован

о 

Не 

регламентирован

о 

Анализ КД и ЭД 

П р и м е ч а н и е: 

Идентификаторы классификационных критериев и их описания приведены в СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024, Приложение В. 

Для класса объектов сети газораспределения и газопотребления IVа классификация критериев (характеристик) не применяется. 
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9. Порядок сертификации автоматизированных систем управления 

технологическим процессом распределения газа 

9.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

АСУ ТП РГ, приведен в Таблице 6.  

Таблица 6. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация АСУ ТП РГ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ 

п/п 
Тип 

Нормативная документация на соответствие, которой 

проводится сертификация 

1 АСУ ТП РГ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 

2 

Комплекс технических 

средств телеметрии для 

установки на узлах 

измерений расхода газа 

промышленных 

потребителей 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 

Комплекс технических средств телеметрии для установки на 

узлах измерений расхода газа промышленных потребителей. 

Функционально-технические требования ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 28.07.2021 

3 
АСУ ТП Пункта 

редуцирования газа 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 

 

9.2. После заключения договора на проведение работ по сертификации 

продукции заявитель по запросу эксперта предоставляет дополнительные 

документы согласно Таблице 7. 

Таблица 7. Комплект дополнительных документов 

№ 

п/п 
Вид документа Определение 

1 Технические условия Документ, содержащий требования (совокупность всех 

показателей, норм, правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые 

нецелесообразно указывать в других конструкторских 

документах 

2 Паспорт  Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, значения основных параметров и 

характеристик (свойств) изделия, а также сведения о 

сертификации и утилизации изделия 

3 Спецификация 

(основная) 
Документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта 

4 Сборочный чертеж Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и 
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№ 

п/п 
Вид документа Определение 

контроля. К сборочным чертежам также относятся чертежи, 

по которым выполняются гидромонтаж и пневмомонтаж 

5 Руководство по 

эксплуатации 

Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе 

действия, характеристиках (свойствах) изделия, его 

составных частях и указания, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации изделия (использования по 

назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, 

хранения и транспортирования) и оценок его технического 

состояния при определении необходимости отправки его в 

ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его 

составных частей 

6 Чертежи основных 

деталей (при 

необходимости) 

Документ, содержащий изображение детали и другие данные, 

необходимые для ее изготовления и контроля 

7 Технические условия 

на ремонт (при наличии 

требований заказчика) 

Документ, содержащий технические требования, условия на 

ремонт, требования к дефектации изделия, значения показателей 

и нормы, которым должно удовлетворять данное изделие после 

ремонта, требования к приемке, контрольным испытаниям, 

комплектации, упаковыванию, транспортированию и хранению 

изделия после ремонта, гарантийные обязательства 

8 Действующий/ая 

Сертификат/Декларация 

соответствия 

техническому регламенту 

Таможенного союза 

 

9 Действующий 

сертификат 

соответствия СМК 

требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 

 

10 Методики испытаний в 

соответствии с пп. 10.16, 

10.17, 10.18, 10.22, 10.27 

СТО 2.4-11-1 

Документы из состава КД, содержащие порядок проверок и 

испытаний оборудования на соответствие его технических 

характеристик и функциональных возможностей требованиям 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 

11 Дополнительные 

документы 
При необходимости запрашивает эксперт по сертификации 

 

9.3. Перечень испытаний, проводимых при сертификации АСУ ТП РГ в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведен в Таблице 8.   
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Таблица 8. Перечень испытаний, проводимых при сертификации АСУ ТП РГ1 

№ 

п/п 
Проверяемые параметры 

и показатели 
Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 
приемо-

сдаточные 
периоди-

ческие 
сертифика- 

ционные 

1 Конструкция 6.16.7 10.4 + + + 

2 Комплектность 6.29 10.4 + + + 

3 
Защитные и защитно-

декоративные покрытия 
6.13 10.4 + + + 

4 
Обозначение, маркировка и 

упаковка 

6.30 

6.31 

6.32 
10.4 + + + 

5 

Устойчивость к 

воздействию температуры и 

влажности окружающего 

воздуха в процессе 

эксплуатации* 

6.6 
10.5 

10.6 
- - + 

6 

Устойчивость к 

воздействию температуры и 

влажности окружающего 

воздуха при 

транспортировке* 

6.7 
10.5 

10.6 
- - + 

7 

Устойчивость к 

воздействию атмосферного 

давления* 

6.7 10.7 - - - 

8 
Устойчивость к 

воздействию 

синусоидальных вибраций* 
6.6 10.8 - - + 

9 

Устойчивость к 

воздействию механико-

динамических нагрузок, 

соответствующих условиям 

транспортирования* 

6.7 10.8 - + + 

10 
Устойчивость к 

воздействию внешних 

магнитных полей** 
6.6 10.9 - + + 

11 
Устойчивость к 

индустриальным 

радиопомехам** 
6.8 10.10 - - + 

12 
Уровень создаваемых 

радиопомех** 
6.9 10.11 - + + 

13 
Степень защиты от 

проникновения твердых тел и 

воды 
6.10 10.12 - + + 

                                           
1  Технические требования и методы контроля и испытаний, установленные соответствующими разделами (пунктами) СТО 

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022. 
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№ 

п/п 
Проверяемые параметры 

и показатели 
Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 
приемо-

сдаточные 
периоди-

ческие 
сертифика- 

ционные 

14 Взрывозащита *** 

6.26.7 

6.26.8 

7.9 

10.13 - + + 

15 Электрическая прочность 
6.12.1 

6.12.2 
10.14 - + + 

16 
Сопротивление изоляции 

электрических цепей 
6.12.3 10.14 + + + 

17 

Прочность и герметичность 

гидравлических и 

пневматических 

частей***** 

7.3 

7.4 
10.15 + + + 

18 Время передачи данных 6.22.1 10.16 + + + 

19 
Погрешность 

измерительных каналов 
6.20.6 10.17 + + + 

20 Надежность 

6.27.1 

6.27.3 

6.27.4 

6.27.5 

6.27.6 

6.27.11 

10.18 - + - 

21 
Масса и габаритные 

размеры 
6.14 10.20 - + + 

22 Потребляемая мощность 6.17.6 10.21 - + + 

23 
Выходные элементы 

управления и сигнализации 
6.23.5 10.22 + + + 

24 
Программное обеспечение 

ПЛК 
6.25.9 

6.25.11 
10.23 - + + 

25 
Программное обеспечение 

верхнего уровня 

6.24.5 

6.25 
10.24 - - + 

26 Безопасность**** 7 10.25 - + + 

27 Заземление**** 7.5 10.26 + + + 

28 

Индикация наличия 

электропитания, состояния 

входных и выходных 

сигналов, режима работы 

6.16.6 10.4 + + + 

29 Электропитание 

6.17.2 

6.17.4 

6.17.5 

10.27 - + + 

30 

Функциональные 

возможности нижнего 

уровня 

6.18.1 

6.18.2 
10.27 - + + 
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№ 

п/п 
Проверяемые параметры 

и показатели 
Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 
приемо-

сдаточные 
периоди-

ческие 
сертифика- 

ционные 

31 

Функциональные 

возможности верхнего 

уровня 

6.18.3 10.27 - + + 

32 
Организация передачи 

данных 

6.22.2 

6.21.3 
10.27 - - + 

33 Формат передачи данных 

6.24.1 

6.24.3 

6.24.6 

10.27 - - + 

34 

Внутренние сигналы КАС 

(Уровень заряда АКБ САЭ; 

Уровень сигнала связи КАС; 

Сигнализация наличия / 

отсутствия электроснабжения 

КАС; Напряжение АКБ ИБП) 

6.19  + - + 

35 

Проверка функции 

управления 

электромагнитным 

клапаном системы 

отопления при наличии 

загазованности (для 

неавтономных систем) 

6.19.1 10.27 + + + 

* при необходимости 

** может не проводиться при наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций 

соответствия ТР ТС 020/2011 [7] с протоколами испытаний аккредитованной лаборатории 

*** может не проводиться при наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций 

соответствия ТР ТС 012/2011 [5] с протоколами испытаний аккредитованной лаборатории. 

**** может не проводиться при наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций 

соответствия ТР ТС 004/2011 [6] или ТР ТС 012/2011 [5] с протоколами испытаний аккредитованной 

лаборатории и при отсутствии пневматических и гидравлических систем (при их наличии – проводят 

испытания только на безопасность данных систем). 

***** только для АСУ ЗА 

 

9.4. Типовая программа испытаний АСУ ТП РГ, разработанная в 

соответствии с ГОСТ 16504, приведена в Приложении Б к настоящему документу. 

9.5. Типовая программа и методика испытаний АСУ ТП РГ по проверке 

формата передачи данных, синхронизации времени и буферизации данных 

приведена в Приложении В к настоящему документу. 

9.6. В случае отрицательных результатов сертификационных испытаний ОС 
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принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

9.7. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний. 

9.8. Особенности сертификации АСУ ТП РГ. 

9.8.1. При проведении сертификации продукции для АСУ ТП РГ возможно 

учитывать протоколы испытаний, имеющиеся у производителей,  

по следующим параметрам при соблюдении следующих условий: 

9.8.1.1. Параметры и показатели устойчивости к воздействию температуры и 

влажности при эксплуатации (п. 6.6 СТО 2.4-11-1) и транспортировке (п. 6.7 СТО 

2.4-11-1) могут быть приняты по протоколам испытаний, выданным 

аккредитованной лабораторией не позднее 9 месяцев на момент подачи заявки на 

сертификацию. При проведении анализа состояния производства предоставляются 

оригиналы данных протоколов и заверенные производителем копии. 

9.8.1.2. Параметры и показатели устойчивости к воздействию механико-

динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования (п. 6.7 

СТО 2.4-11-1) могут быть приняты по протоколам, выданным лабораторией 

производителя по форме в соответствии с ГОСТ 15.309-98 (Приложение В форма 2) 

не позднее 6 месяцев на момент подачи заявки на сертификацию. Методика 

проведения испытаний должна быть описана в КД, испытания должны проводиться 

на оборудовании, аттестованном в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017. При 

проведении анализа состояния производства предоставляются оригиналы данных 

протоколов и заверенные производителем копии. 

9.8.1.3. Параметры и показатели устойчивости к воздействию внешних 

магнитных полей (п. 6.6 СТО 2.4-11-1); параметры и показатели устойчивости к 

индустриальным радиопомехам (п. 6.8 СТО 2.4-11-1) и уровень создаваемых 

радиопомех (п. 6.9 СТО 2.4-11-1) могут быть приняты по протоколам испытаний, 

выданным аккредитованной лабораторией для подтверждения соответствия 
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требованиям ТР ТС 020/2011 [7]. При проведении анализа состояния производства 

предоставляются оригиналы данных протоколов и заверенные производителем 

копии. 

9.8.1.4. Параметры и показатели взрывозащиты (п. 6.11 СТО 2.4-11-1) могут 

быть приняты по протоколам испытаний, выданным аккредитованной 

лабораторией для подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [5] 

(при наличии сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 [5]). При проведении 

анализа состояния производства предоставляются оригиналы данных протоколов и 

заверенные производителем копии. Маркировка оборудования должна 

соответствовать требованиям пп. 6.26.7, 6.26.8, 7.9 СТО 2.4-11-1. 

9.8.1.5. Параметры и показатели безопасности (раздел 7 СТО 2.4-11-1) могут 

быть приняты по протоколам испытаний, выданным аккредитованной 

лабораторией для подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 [6]. 

При проведении анализа состояния производства предоставляются оригиналы 

данных протоколов и заверенные производителем копии.  

9.8.2. При сертификации комплекса технических средств телеметрии для 

установки на узлах измерений расхода газа промышленных потребителей 

необходимо руководствоваться требованиями документа «Комплекс технических 

средств телеметрии для установки на узлах измерений расхода газа промышленных 

потребителей. Функционально-технические требования ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 28.07.2021. 

9.8.3. Проверка образцов продукции на соответствие требованиям пп. 6.13, 

6.16.6, 6.16.7, 6.30, 6.31, 6.32 СТО 2.4-11-1 проводится внешним осмотром, 

сличением параметров с КД и утвержденным образцом внешнего вида. 

9.8.4. Допускается проверка электрической прочности изоляции на 

соответствие требованиям п. 6.12.1 и п. 6.12.2 СТО 2.4-11-1 согласно методике 

п. 10.14 СТО 2.4-11-1 при типовых, периодических, а также сертификационных 

испытаниях. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей на 
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соответствие требованиям п. 6.12.3 СТО 2.4-11-1 согласно методике п. 10.14 

СТО 2.4-11-1 обязательна в том числе при проведении приемо-сдаточных 

испытаний. 

9.8.5. Испытания образцов продукции на соответствие требованиям п. 6.27 

СТО 2.4-11-1 проводятся в части соответствия требованиям пп. 6.27.1, 6.27.3-6.27.6 

и п. 6.27.11 СТО 2.4-11-1 согласно п. 10.18 (по методике, установленной в КД). 

9.8.6. Испытания образцов продукции на соответствие требованиям п. 6.25 

СТО 2.4-11-1 проводятся в части соответствия требованиям пп. 6.25.9, 6.25.11 

СТО 2.4-11-1 согласно методике п. 10.23 СТО 2.4-11-1. 

9.8.7. Испытания образцов продукции на соответствие требованиям п. 6.17 

СТО 2.4-11-1 проводятся в части соответствия требованиям пп. 6.17.2, 6.17.4, 6.17.5 

согласно п. 10.27 СТО 2.4-11-1 (по методике, установленной в КД). 

9.8.8. Испытания образцов продукции на соответствие п. 6.18.1 СТО 2.4-11-1 

проводятся только на соответствие требованиям по синхронизации времени 

верхнего и нижнего уровня, согласно программе и методике сертификационных 

испытаний по проверке формата передачи данных, синхронизации времени и 

буферизации данных (Приложение В к настоящему документу). 

9.8.9. Испытания образцов продукции на соответствие функциональным 

требованиям п. 6.18.2, п. 6.19 (в части внутренних сигналов КТС), 6.19.1 СТО 2.4-

11-1 (в части функции управления электромагнитным клапаном) проводятся 

согласно Приложению В к настоящему документу с учетом п. 10.27 СТО 2.4-11-1 

(по методике, установленной в КД). 

9.8.10. Испытания образцов продукции на соответствие требованиям к 

системе передачи данных по пп. 6.22.1, 6.22.2, 6.22.3, 6.22.4 СТО 2.4-11-1 

проводятся согласно Приложению В к настоящему документу с учетом пп. 10.16, 

10.27 СТО 2.4-11-1 (по методике, установленной в КД).  

9.8.11. Испытания образцов продукции на соответствие требованиям к 

формату передачи данных по пп. 6.24.1, 6.24.3, 6.24.6 СТО 2.4-11-1 проводятся 
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согласно Приложению В к настоящему документу с учетом п. 10.27 СТО 2.4-11-1 

(по методике, установленной в КД). 

9.8.12. Испытания в соответствии с п. 10.5 СТО 2.4-11-1 на воздействие 

повышенной (пониженной) температуры, соответствующей условиям 

транспортирования и рабочим условиям, проводятся в соответствии с 

ГОСТ Р 52931. Время выдержки задается 1 сутки для выравнивания температуры 

образца. 

9.8.13. Испытания (при необходимости) в соответствии с п. 10.15 СТО 2.4-

11-1 гидравлических и пневматических составных частей на прочность и 

герметичность проводятся по ГОСТ 24054. Метод испытаний по ГОСТ 24054 

манометрический (компрессионный). Пробное вещество используется то же самое, 

что и при штатной эксплуатации (указывается в ЭД): 

– проверка на прочность проводится при Рисп=2,25 Рраб при выдержке не менее 

10 минут; 

– проверка на плотность проводится при Рисп=1,15 Рраб при выдержке не менее 

3 часов. 

10. Порядок сертификации ИПУГ и УИРГ, применяемых на сетях 

газораспределения 

10.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

ИПУГ и УИРГ, применяемых на сетях газораспределения, приведен в Таблице 9. 

Таблица 9. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация ИПУГ и УИРГ, применяемых на сетях 

газораспределения, в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная документация на соответствие, которой 

проводится сертификация 

1 ИПУГ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3-2–2025 

2 УИРГ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-13-1-2025 

 

10.2. После заключения договора на проведение работ по сертификации 



ОГН0.RU.0148  

  

42  

  

продукции заявитель по запросу эксперта предоставляет дополнительные 

документы согласно Таблице 10. 

Таблица 10. Комплект дополнительных документов 

№ 

п/п 
Вид документа Определение 

1 Технические условия Документ, содержащий требования (совокупность всех 

показателей, норм, правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые 

нецелесообразно указывать в других конструкторских 

документах 

2 Паспорт Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, значения основных параметров и характеристик 

(свойств) изделия, а также сведения о сертификации и 

утилизации изделия 

3 Спецификация 

(основная) 
Документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта 

4 Сборочный чертеж Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и 

контроля 

5 Описание типа средства 

измерения  
Федеральный закон [4] Статья 9. Требования к средствам 

измерений 

6 Руководство по 

эксплуатации 
Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе 

действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных 

частях и указания, необходимые для правильной и безопасной 

эксплуатации изделия (использования по назначению, 

технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и 

транспортирования) и оценок его технического состояния при 

определении необходимости отправки его в ремонт, а также 

сведения по утилизации изделия и его составных частей 

7 Положительное 

заключение по 

результатам 

эксплуатационных 

испытаний и протоколы 

к нему. 

Протокол эксплуатационных испытаний №__от ___20__ г. (по 

форме Приложения Ж к настоящему документу) 
 

8 Подтверждение 

соответствия ТР ТС 

020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»  

Сертификат или декларация соответствия с протоколами, на 

основании которых оформлены данные документы 

9 Методика измерений Документ, содержащий совокупность конкретно описанных 

операций, выполнение которых обеспечивает получение 

результатов измерений с установленными показателями 

точности 
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№ 

п/п 
Вид документа Определение 

10 Методика поверки Федеральный закон [4] Статья 9. Требования к средствам 

измерений 

11 Дополнительные 

документы 
При необходимости запрашивает эксперт по сертификации 

 

10.3. Перечни проводимых испытаний при сертификации ИПУГ и УИРГ, 

применяемых на сетях газораспределения, в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ приведены 

в Таблицах 11 и 12 соответственно. 

Таблица 11. Перечень испытаний при сертификации ИПУГ, применяемых на 

сетях газораспределения, в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ 

п/п 
Контролируемый параметр 

Элементы нормативной и 

технической документации 
Вид испытаний 

Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Приемо -

сдаточные 

Периоди- 

ческие 

Сертифи-

кационные 

Эксплуата

-ционные 

1  

Проверка внешнего вида, 

комплектности, маркировки, 

полноты и правильности 

выражения метрологических и 

технических характеристик 

средства измерений в 

представленной заявителем 

технической документации 

6.3, 6.4, 6.7, 

6.10  

СТО ИПУГ; 

КД ИПУГ 

10.1  

СТО ИПУГ 
+ + + - 

2  Функциональная проверка 6.2  

СТО ИПУГ 

10.2 
Таблица № 1 

пп. 1-3 
СТО ИПУГ 

- + + - 

3  
Функциональная проверка (на 

месте эксплуатации) 
6.2  

СТО ИПУГ 

10.2 
Таблица № 1 

пп. 4-8  

СТО ИПУГ 

- - - + 

4  Проверка габаритных размеров КД ИПУГ 
10.3  

СТО ИПУГ + + + - 

5  Проверка массы КД ИПУГ 
10.4  

СТО ИПУГ + + + - 

6  Проверка герметичности 
6.3.11  

СТО ИПУГ;  

ЭД ИПУГ 

10.5  

СТО ИПУГ 
+ + + - 

7  

Определение основной 

относительной погрешности 

при измерении объема газа 

6.4.1  

СТО ИПУГ 
10.6  

СТО ИПУГ 
+ + + - 
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№ 

п/п 
Контролируемый параметр 

Элементы нормативной и 

технической документации 
Вид испытаний 

Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Приемо -

сдаточные 

Периоди- 

ческие 

Сертифи-

кационные 

Эксплуата

-ционные 

8  

Определение дополнительной 

погрешности при измерении 

объема газа, вызванной 

отклонением температуры 

измеряемой среды 

6.4.2  

СТО ИПУГ 
10.7  

СТО ИПУГ 
- + + - 

9  
Определение перепада 

давления на ИПУГ 
ЭД ИПУГ 

10.8  

СТО ИПУГ 
+ + + - 

10  
Определение порога 

чувствительности 
6.3.4  

СТО ИПУГ 
10.9  

СТО ИПУГ 
+ + + - 

11  

Испытание на воздействие 

повышенной температуры, 

соответствующей условиям 

транспортирования 

6.3.5  

СТО ИПУГ; 
КД ИПУГ 

10.10  

СТО ИПУГ 
- + + - 

12  

Испытание на воздействие 

пониженной температуры, 

соответствующей условиям 

транспортирования 

6.3.5  

СТО ИПУГ; 
КД ИПУГ 

10.11  

СТО ИПУГ 
- + + - 

13  
Испытание на воздействие 

повышенной влажности КД ИПУГ 
10.12  

СТО ИПУГ 
- + + - 

14  
Испытание на воздействие 

внешних магнитных полей 
6.3.7  

СТО ИПУГ 

10.13  

СТО ИПУГ 
- + + - 

15  
Испытания на воздействие 

вибрации 

6.4.4  

СТО ИПУГ; 
КД ИПУГ 

10.14  

СТО ИПУГ 
- + + - 

16  
Испытание на свободное 

падение КД ИПУГ 
10.15  

СТО ИПУГ - + - - 

17  

Проверка потребляемого тока и 

срока службы элементов 

питания 

6.3.1, 6.3.8, 

6.3.9, 6.7.5 

СТО ИПУГ 

10.16  

СТО ИПУГ 
- + + - 

18  Опробование методики поверки 
Методика 

поверки 

ИПУГ 

10.17  

СТО ИПУГ 
- + + - 

19  

Проверка защиты конструкции 

и программного обеспечения от 

несанкционированного 

вмешательства 

6.3.12, 6.3.13, 

6.3.14, 6.5 

СТО ИПУГ 

10.18  

СТО ИПУГ 
- + + - 
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Таблица 12. Перечень испытаний при сертификации УИРГ, применяемых на 

сетях газораспределения, в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ 

п/п 

 
Контролируемый параметр 

Элементы нормативной и 

технической документации 
Вид испытаний 

Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Приемо -

сдаточные 

Периоди-

ческие 

Сертифика- 
ционные 

1  Наличие документации 

8.2, 8.8.3.11, 

8.8.4.4, 

9.5, 9.8, 9.14.20 

СТО УИРГ 

12.1.1  

СТО УИРГ 
+ + + 

2  Комплектность 

8.2, 8.5.3.9, 8.8.4, 

9.15.15, 10.6.1, 

13.1.2  

СТО УИРГ 

12.1.1  

СТО УИРГ 
+ + + 

3  Внешний вид 8.8.1.11, 9.13.3 

СТО УИРГ 
12.1  

СТО УИРГ 
+ + + 

4  Конструкция 

8.1-8.5.6, 8.7, 

8.8.1.1-8.8.1.10, 

8.8.2.6-8.8.2.17, 

8.8.3, 

9.1-9.4, 9.6-9.12, 

9.13.1-9.13.3, 

9.13.10-9.13.13, 

9.14.1-9.14.7, 

9.14.14-9.14.22 

СТО УИРГ 

12.1  

СТО УИРГ 
+ + + 

5  Маркировка 
16.1  

СТО УИРГ 

12.1.1, 

12.1.2  

СТО УИРГ 
+ + + 

6  Упаковка 
16.2  

СТО УИРГ 
12.1.2  

СТО УИРГ 
+ + + 

7  
Габаритные и присоединительные 

размеры 

8.8.1.4, 8.8.1.5, 

8.8.1.7-8.8.1.9, 

8.8.3.1, 8.8.3.3, 

8.8.3.9, 9.11, 9.12, 

9.14.20, 9.15.11 

СТО УИРГ 

12.1.4  

СТО УИРГ 
+ + + 

8  Контроль сварных соединений 

8.8.2.1-8.8.2.5, 

8.8.2.18, 8.8.2.19, 

9.13.4-9.13.9, 

9.14.8-9.14.13 

СТО УИРГ 

12.2  

СТО УИРГ 
+ + + 

9  
Проверка прочности и 

герметичности ИТ 

8.8.2.11, 8.8.2.14, 

8.8.2.16, 8.8.2.17, 

8.8.3.8, 9.7  

СТО УИРГ 

12.3  

СТО УИРГ 
+ + + 

10  
Проверка герметичности водяной 

системы отопления 

12.3.3  

СТО УИРГ 
12.3.3  

СТО УИРГ 
+ + + 
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№ 

п/п 

 
Контролируемый параметр 

Элементы нормативной и 

технической документации 
Вид испытаний 

Технические 

требования 

Метод 

контроля и 

испытаний 

Приемо -

сдаточные 

Периоди-

ческие 

Сертифика- 
ционные 

11  

Проверка герметичности 

газонепроницаемой 

перегородки УИРГ в 

блочном исполнении 

9.14.5  

СТО УИРГ 
12.3.4  

СТО УИРГ 
+ + + 

12  
Проверка работоспособности 

электрооборудования 

12.4  

СТО УИРГ 
12.4  

СТО УИРГ 
- + + 

13  
Проверка правильности выполнения 

электромонтажа и молниезащиты 

9.15, 9.16.2, 10.9 

СТО УИРГ 

12.5  

СТО УИРГ 
+ + + 

14  
Проверка работоспособности 

сигнализаторов загазованности 

9.16.3  

СТО УИРГ 
12.6  

СТО УИРГ 
- + + 

15  
Проверка работоспособности 

отопительного оборудования 

9.17.2-9.17.7, 
9.18.1-9.18.11, 

9.18.16  

СТО УИРГ 

12.7  

СТО УИРГ 
- + + 

16   Испытания на транспортную тряску 

8.8.1.5, 8.8.2.17, 

16.3.3-16.3.5  

СТО УИРГ 

12.8  

СТО УИРГ 
- + + 

17  Испытания строповочных элементов 
9.10  

СТО УИРГ 
12.9  

СТО УИРГ 
- + + 

18  

 Проверка работоспособности 

применяемых СИ и оборудования 

передачи данных, информационного 

обмена с ЕПУ СТМ 

10.3-10.12  

СТО УИРГ 

12.10  

СТО УИРГ 
+ + + 

19  Интеграция УИРГ 
8.5.6, 9.18.16, 

10.2  

СТО УИРГ 

12.10  

СТО УИРГ 
+ + - 

20  Надежность 
11.3  

СТО УИРГ 
12.11  

СТО УИРГ 
- + - 

21  Безопасность 
14.1-14.8  

СТО УИРГ 
12.12  

СТО УИРГ 
- + + 

 

10.4. В случае отрицательных результатов сертификационных испытаний ОС 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

10.5. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний. 

10.6. Особенности сертификации ИПУГ, УИРГ, применяемых на сетях 

газораспределения.  
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10.6.1. В случае, если на сертификацию заявляется продукция 

взрывозащищенного исполнения, заявитель обязан предоставить сертификат 

соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 [5] и протоколы, на основании которых 

выдан данный сертификат. 

10.6.2. ОС оформляет заявку на выполнение эксплуатационных испытаний в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении Е к настоящему документу, и 

направляет на рассмотрение в Управление по внедрению и эксплуатации АСКУГ и 

метрологии ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Управление). 

10.6.3. Управление в течение 10 рабочих дней после получения заявки 

направляет ОС и производителю следующую информацию: 

– наименование РГК/ГРО и выбранные объекты газопотребления для 

эксплуатационных испытаний по типовым программам, приведенным в 

Приложениях Г, Д к настоящему документу; 

– характеристики (типоразмер, диаметр условного прохода и прочие 

параметры) ИПУГ/УИРГ для выполнения ОС процедуры отбора образцов в 

соответствии с п. 11.7.4 СТО ИПУГ и п. 13.6.4 СТО УИРГ.  

10.6.4. После отбора ОС образцов производитель направляет их в РГК/ГРО 

для начала выполнения эксплуатационных испытаний. 

10.6.5. При предъявлении ИПУГ/УИРГ на эксплуатационные испытания 

должны предоставляться протоколы от ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» 

об интеграции ИПУГ/УИРГ с ИУС «Цифра». 

10.6.6. При предъявлении УИРГ на эксплуатационные испытания 

необходимо предоставлять перечень моделей блоков (контроллеров) телеметрии с 

указанием производителей, с которыми работают применяемые на УИРГ 

вычислители (корректоры). 

10.6.7. Эксплуатационные испытания начинаются с момента поступления 

оборудования ИПУГ/УИРГ в РГК/ГРО. 

10.6.8. Срок выполнения эксплуатационных испытаний для УИРГ составляет 
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130 календарных дней, для ИПУГ – 100 календарных дней. 

10.6.9. Протокол эксплуатационных испытаний оформляется в соответствии 

с формой, приведенной в Приложении Ж к настоящему документу. 

10.6.10. При проведении анализа состояния производства ОС осуществляет 

проверку проведения заявителем приемо-сдаточных и периодических испытаний в 

объеме, указанном в Таблицах 11 и 12. 

11. Порядок сертификации СКЗ, применяемых на сетях 

газораспределения 

11.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

СКЗ, применяемых на сетях газораспределения, приведен в Таблице 13.  

Таблица 13. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация СКЗ, применяемых на сетях газораспределения, 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Тип СКЗ 
Нормативный документ, на соответствие которому 

проводится сертификация 

СКЗ без установленных 

компонентов СТМ ЭХЗ с 

возможностью сопряжения с СТМ 

ЭХЗ 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-12-1-2023 

СКЗ с установленными 

компонентами СТМ ЭХЗ 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-12-1-2023 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-11-1-2022 

 

11.2. Перечень документов, запрашиваемых органом по сертификации после 

заключения договора на сертификацию, приведен в п. 7.2.2.6 документа 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1). 

11.3. Перечень испытаний, проводимых при сертификации в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ всех типов СКЗ, применяемых на сетях газораспределения, 

приведен в Таблицах 14 и 15. 
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Таблица 14. Перечень испытаний, проводимых при сертификации СКЗ, 

применяемых на сетях газораспределения, без установленных компонентов СТМ 

ЭХЗ с возможностью сопряжения с СТМ ЭХЗ 

№ п/п Проверяемые параметры и показатели 

Номера пунктов СТО 2.4-12-1 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

1  Проверка документации и комплектности 

7.2.2, 7.2.18, 7.2.19, 

7.2.24, 7.3, 7.4.9, 

7.7.4-7.7.7, 7.9 

7.6.3 

2  Проверка внешнего вида, конструкции, маркировки, упаковки 

7.2.3, 7.2.5-7.2.7, 

7.2.20, 7.2.21, 7.2.22, 

7.2.23, 7.4.2, 

7.4.3, 7.4.8, 

7.7.1-7.7.3 

7.6.4 

3  Проверка габаритных и присоединительных размеров СКЗ - 7.6.5 

4  Проверка массы СКЗ - 7.6.6 

5  Проверка степени защиты СКЗ 7.4.1 7.6.7 

6  Проверка электрического сопротивления изоляции СКЗ 7.4.4 7.6.8 

7  
Проверка электрического сопротивления заземления 

металлических частей СКЗ, доступных для прикосновения 
7.4.5 7.6.9 

8  Проверка эквивалентного уровня звука СКЗ 7.4.6 7.6.10 

9  Испытание СКЗ на пожарную безопасность 7.4.7 7.6.11 

10  
Проверка функционирования СКЗ в режиме стабилизации 

выходного тока 

7.2.4, 7.2.5, 7.2.9, 

7.2.10, таблица 2 

(пункты 1, 2, 6, 7) 

7.6.12 

11  
Проверка функционирования СКЗ в режиме стабилизации 

защитного потенциала с омической составляющей 

7.2.4, 7.2.5, 7.2.9, 

7.2.10, таблица 2 

(пункты 1, 3, 5, 8) 

7.6.13 

12  
Проверка функционирования СКЗ в режиме стабилизации 

защитного потенциала без омической составляющей 

7.2.4, 7.2.5, 7.2.9, 

7.2.10, таблица 2 

(пункты 1, 4, 5, 8) 

7.6.14 

13  Проверка значения коэффициента полезного действия СКЗ таблица 2 (пункт 9) 7.6.15 

14  
Проверка значения коэффициента пульсации выходного тока 

СКЗ 

таблица 2  

(пункт 10) 
7.6.16 

15  Проверка значения коэффициента мощности СКЗ таблица 2 (пункт 11) 7.6.17 

16  
Проверка функционирования СКЗ при выходе из строя одного 

или нескольких силовых модулей 
7.2.11 7.6.18 

17  
Испытание на устойчивость СКЗ к прерыванию напряжения 

электропитания и обрыву цепей нагрузки 
7.2.12 7.6.19 

18  
Испытание на устойчивость СКЗ к обрыву цепей измерения 

потенциала 
7.2.13 7.6.20 

19  
Испытание на устойчивость СКЗ к воздействию коротких 

замыканий в цепях нагрузки 
7.2.14 7.6.21 

20  
Проверка входного сопротивления цепей контроля потенциала 

СКЗ 
7.2.15 7.6.22 

21  
Проверка устойчивости СКЗ при воздействии на цепи контроля 

потенциала сигнала помехи 
7.2.16 7.6.23 

22  Проверка электромагнитной совместимости СКЗ* 7.2.17 7.6.24 
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№ п/п Проверяемые параметры и показатели 

Номера пунктов СТО 2.4-12-1 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

23  
Проверка функционирования счетчика времени наработки СКЗ и 

защиты подземного стального сооружения 

7.2.6 

 
7.6.25 

24  
Проверка соответствия СКЗ климатическим условиям 

эксплуатации** 

7.2.1 

 
7.6.26 

25  Проверка качества лакокрасочного покрытия шкафа СКЗ 7.2.20 7.6.27 

 

* При наличии действующих сертификатов или деклараций соответствия ТР ТС 020/2011 [7] с протоколами 

испытаний аккредитованной лаборатории при сертификации СКЗ данную проверку допускается не проводить. 

** Проводится одновременно с испытанием, указанном в п.1 таблицы 15. 
 

Таблица 15. Перечень дополнительных испытаний, проводимых при 

сертификации СКЗ, применяемых на сетях газораспределения, с установленными 

компонентами СТМ ЭХЗ 

№ п/п Проверяемые параметры и показатели 

Номера пунктов СТО 2.4-11-1 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

1  
Устойчивость к воздействию температуры и влажности 

окружающего воздуха в процессе эксплуатации * 
6.6 10.5, 10.6 

2  Устойчивость к воздействию внешних магнитных полей**   10.9 

3  Устойчивость к индустриальным радиопомехам ** 6.8  

4  Уровень создаваемых радиопомех**  6.9 10.11 

5  Время передачи данных  10.16 

6  Программное обеспечение ПЛК  6.25 10.23 

7  Функциональные возможности нижнего уровня 6.18, 6.19.2 10.27 

8  Организация передачи данных 6.22.2 10.27 

9  Формат передачи данных 6.24.1, 6.24.3 – 6.24.6 10.27 

 

* Проводится одновременно с испытанием, указанным в п.24 таблицы 14. 

** При наличии действующих сертификатов или деклараций соответствия ТР ТС 020/2011 [7] с протоколами 

испытаний аккредитованной лаборатории при сертификации СКЗ с установленными компонентами СТМ ЭХЗ 

данную проверку допускается не проводить. 

 

11.4. В случае отрицательных результатов сертификационных испытаний ОС 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

11.5. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний. 
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12. Порядок сертификации ПРГ 

12.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

ПРГ, приведен в Таблице 16.  

Таблица 16. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация ПРГ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Тип ПРГ 
Нормативный документ, на соответствие которому 

проводится сертификация 

ГРПБ, ГРУ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-1-2024 

ГРПШ, ВПРГ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 

 

12.2. Перечень документов, запрашиваемых органом по сертификации после 

заключения договора на сертификацию, приведен в п. 7.2.2.6 документа 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1). 

12.3. Перечень испытаний, проводимых при сертификации ГРПБ и ГРУ в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведен в Таблице 17. 

12.4. Перечень испытаний, проводимых при сертификации ГРПШ и ВПРГ в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведен в Таблице 18.
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Таблица 17. Перечень испытаний, проводимых при сертификации ГРПБ и ГРУ 

№ 

п/п 
Виды испытаний 

Нормативные требования к проведению испытаний 

согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

2.4-8-1-2024 (номер пункта, раздела, подраздела) 

Технические требования 
Методы контроля и 

испытаний 

1 Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка разделы 5, 6, 9, 10 12.2 

 - наличие документации на ГРПБ и ГРУ пункты 5.5, 5.12, 6.3.5, 9.3 12.2.1 

 - соответствие ГРПБ и ГРУ сборочному чертежу, КД разделы 5, 6 12.2.2 

 - габаритные размеры, диаметры входных, выходных, сбросных и 

продувочных газопроводов 

раздел 5,  

подразделы 6.1, 6.2  
12.2.3 

 - качество окрашенных поверхностей пункты 5.1, 5.3, 5.14, 10.1.5, 13.2 12.2.4 

 - комплектность, маркировка, упаковка, наличие технологической схемы, 

отсутствие повреждений 
пункты 5.1, 5.12, разделы 9 и 10 12.2.5 

2 Сварные соединения разделы 5, 6 12.3 

 - сварные соединения конструкций блок-контейнера или рамы ГРУ пункты 6.2.6, 6.2.11, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.8 12.3.1 

 - сварные соединения газопроводов, работающих под давлением, сбросных 

и продувочных газопроводов, а также системы отопления ГРПБ 
подразделы 6.1, 6.4, 6.6 12.3.2 

 - сварные соединения строповочных элементов и их сварных соединений с 

блок-контейнером ГРПБ и рамой ГРУ 
пункт 6.2.11 12.3.3 

3 Герметичность линий редуцирования и водяной системы отопления 
пункты 5.1, 5.7, 6.1.17, 6.4.10, 6.6.1, 

6.6.6 
12.4 

4 Герметичность газонепроницаемой перегородки ГРПБ пункт 6.2.8 12.5 

5 
Параметры и характеристики технических устройств ГРПБ и ГРУ 

пункты 5.1, 5.7, подразделы 6.1, 6.3, 

6.5-6.7 
12.6 

- давление срабатывания ПК 
пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, 

подраздел 6.3 
12.6.2 

- давление срабатывания ОК 
пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, 

подраздел 6.3 
12.6.3 



ОГН0.RU.0148  

  

53  

  

№ 

п/п 
Виды испытаний 

Нормативные требования к проведению испытаний 

согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

2.4-8-1-2024 (номер пункта, раздела, подраздела) 

Технические требования 
Методы контроля и 

испытаний 

 
- давление настройки регулятора давления газа 

пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 

6.1.8, подраздел 6.3 
12.6.4 

 
- давление настройки регулятора-монитора 

пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 

6.1.8, подраздел 6.3 
12.6.5 

 - пропускная способность линии редуцирования пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 12.6.6 

6 Электромонтаж 
пункты 5.1, 5.15, 6.6.3,  

подразделы 6.5, 6.7 
12.7 

7 Электрооборудование подразделы 6.5, 6.6, 6.7 12.8 

 - работоспособность электрооборудования пункты 6.5.2, 6.5.8, 6.6.3, 6.7.8 12.8.1, 12.8.4 

 - сигнализаторы загазованности подраздел 6.5 12.8.2, 12.8.4 

 - КАС подраздел 6.5 12.8.3, 12.8.4 

8 Система пожарной сигнализации пункт 6.5.14 12.9 

9 Отопительное оборудование подраздел 6.6 12.10 

10 УИРГ пункты 6.5.3, 6.5.11 12.11 

11 Уровень шума пункт 5.16 12.12 

12 Транспортная тряска пункт 5.1, раздел 13 12.13 

13 Масса пункты 5.17, 10.1.7 11.9 

14 Показатели надежности, долговечности (срока службы) и безотказности 

(наработки на отказ) 
пункты 5.1, 6.2.1, 15.4 11.10 
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Таблица 18. Перечень испытаний, проводимых при сертификации ГРПШ и ВПРГ 

№ 

п/п 

 Виды испытаний 

Нормативные требования к проведению испытаний согласно 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 (номер 

пункта, раздела, подраздела) 

Технические требования Методы контроля и 

испытаний 

1 Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка ГРПШ и ВПРГ разделы 5, 6, 9, 10 12.2 

 - наличие документации на ГРПШ и ВПРГ раздел 5 12.2.1 

 - соответствие ГРПШ и ВПРГ сборочному чертежу, КД разделы 5, 6 12.2.2 

 - габаритные размеры, диаметры входных, выходных, сбросных и 

продувочных газопроводов 
раздел 5, подразделы 6.1, 6.2, 12.2.3 

 - качество окрашенных поверхностей пункты 5.1, 5.4, 5.13, 10.1.5, 13.2 12.2.4 

 - комплектность, маркировка, упаковка, наличие технологической 

схемы, отсутствие повреждений 
пункты 5.1, 5.11, 

подраздел 6.8, разделы 9, 10 
12.2.5 

2 Сварные соединения разделы 5, 6 12.3 

 - сварные соединения конструкций шкафа ГРПШ, ВПРГ пункты 6.2.5, 6.2.8, 6.4.5, 6.8.3 12.3.1 

 - сварные соединения газопроводов, работающих под давлением, 

сбросных и продувочных газопроводов ГРПШ и ВПРГ, а также 

системы отопления ГРПШ 

подразделы 6.1, 6.4, 6.6 
пункты 6.4.3, 6.8.3 

12.3.2 

 - сварные соединения строповочных элементов и их сварных 

соединений со шкафом ГРПШ, ВПРГ 
пункты 6.2.7, 6.2.8.5 12.3.3 

3 Герметичность линий редуцирования ГРПШ и ВПРГ пункты 5.1, 5.7, 6.1.17, 6.6.2 12.4 

4 Параметры и характеристики технических устройств ГРПШ и ВПРГ пункт 5.1, подразделы 6.1, 6.3, 6.8 12.5 
- давление срабатывания ПК пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.5, 6.1.8, подраздел 6.3 12.5.2 
- давление срабатывания ОК пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.5, 6.1.8, подраздел 6.3 12.5.3 

- давление настройки регулятора давления газа 
пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 

подраздел 6.3 
12.5.4 

- давление настройки регулятора-монитора 
пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 

подраздел 6.3 
12.5.5 

- пропускная способность линии редуцирования пункты 5.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 12.5.6 
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№ 

п/п 

 Виды испытаний 

Нормативные требования к проведению испытаний согласно 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 (номер 

пункта, раздела, подраздела) 

Технические требования Методы контроля и 

испытаний 

5 Электромонтаж ГРПШ, заземление и уравнение потенциалов ВПРГ 
пункты 5.1, 5.14, 6.6.3, 6.8.7 подразделы 6.5, 

6.7 
12.6 

6 Электрооборудование ГРПШ подразделы 6.5, 6.6, 6.7 12.7 

 - работоспособность электрооборудования подразделы 6.5, 6.6, 6.7 12.7.1, 12.7.3 

 - КАС подраздел 6.5 12.7.2, 12.7.3 

7 Отопительное оборудование подраздел 6.6 12.8 

8 УИРГ подраздел 6.5 12.9 

9 Уровень шума пункт 5.15 12.10 

10 Транспортная тряска пункт 5.1, раздел 13 12.11 

11 Масса пункты 5.16, 10.1.7 11.9 

12 Показатели надежности, долговечности (срока службы) и 

безотказности (наработки на отказ) 
пункты 5.1, 6.2.1, 10.1.2, 15.4 

подраздел 6.8 
11.10 

 



ОГН0.RU.0148  

  

56  

  

12.5. Сертификация ПРГ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется только 

при условии наличия действующих сертификатов соответствия Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ на перечисленные ниже технические устройства, применяемые 

при производстве пунктов редуцирования газа, в соответствии с нормативной 

документацией, устанавливающей требования к ПРГ, а также в соответствии с 

нормативно-технической и конструкторской документацией изготовителя: 

– регуляторы давления газа; 

– клапаны предохранительные и отключающие; 

– запорная и регулирующая арматура; 

– фильтры для очистки природного газа; 

– приборы учёта расхода газа; 

– системы телеметрии и телемеханики; 

– системы контроля загазованности. 

В сопроводительных документах на ПРГ должна содержаться информация о 

сертификатах соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ на указанные технические 

устройства. 

12.6. Пункты редуцирования газа и применяемые при их производстве 

материалы и технические устройства, в отношении которых законодательными 

актами Российской Федерации предусмотрено подтверждение соответствия в 

форме обязательной сертификации или обязательного декларирования, должны 

иметь соответствующие сертификаты или декларации соответствия. 

12.7. Применяемые при производстве ПРГ средства измерений должны иметь 

свидетельства об утверждении типа средств измерений. 

12.8. При отборе образцов для проведения сертификационных испытаний 

ПРГ в качестве типовых представителей следует выбирать ПРГ, при производстве 

которых учтено максимально возможное количество конструктивных 

особенностей и параметров, к которым нормативной документацией установлены 

требования. Если нормативно-технической документацией изготовителя 
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предусмотрено производство ПРГ нескольких типов (ГРПШ, ВПРГ, ГРПБ, ГРУ), 

то для проведения сертификационных испытаний должны выбираться типовые 

представители каждого из типов ПРГ. 

При проведении сертификации ГРУ допускается зачитывать результаты 

сертификационных испытаний ГРПШ или ГРПБ, оформленных не ранее, чем за 4 

месяца до момента начала отбора образцов. 

12.9. Распространение результатов испытаний типовых образцов при 

сертификации ПРГ на модификации продукции серийного производства 

содержатся в Таблице 19. В сертификате соответствия, выданном по результатам 

проведения сертификации ПРГ, должна быть отражена информация о 

модификациях серийной продукции, на которые распространяется действие 

сертификата соответствия, если в прошедших испытания образцах учтены не все 

конструктивные особенности и параметры, к которым нормативной документацией 

установлены требования.  

Таблица 19. Распространение результатов испытаний типовых образцов при 

сертификации ПРГ на модификации продукции серийного производства 

№ 

п/п 

Модификация образца ПРГ, 

представленного на испытания1 

Модификации ПРГ серийного 

производства 

1 
ГРПШ, ВПРГ с пропускной 

способностью до 50 м3/ч включительно, с 

одной рабочей линией редуцирования 

ГРПШ, ВПРГ с пропускной способностью 

до 50 м3/ч включительно, с одной рабочей 

линией редуцирования 

2 

ГРПШ, ВПРГ с пропускной 

способностью до 50 м3/ч включительно, с 

одной рабочей и одной резервной 

линиями редуцирования 

ГРПШ, ВПРГ с пропускной способностью 

до 50 м3/ч включительно, с   одной рабочей 

линией редуцирования, с одной рабочей и 

одной резервной линиями редуцирования. 

3 
ПРГ с пропускной способностью более 

50 м3/ч с одной рабочей и одной 

резервной линиями редуцирования  

ПРГ с пропускной способностью более 50 

м3/ч с одной рабочей линией 

редуцирования, с одной рабочей и съёмной 

резервной линиями редуцирования, с 

одной (двумя) рабочей и одной (двумя) 

резервной линиями редуцирования, в том 

числе с двумя выходами на разные 

выходные давления или двухступенчатым 

редуцированием. 

4 
Модификации образцов ПРГ №№ 1, 2, 3 

с утеплением и обогревом 

(электрическим, газовым) 

Соответствующие модификации ПРГ 

серийного производства с утеплением и 

обогревом и без утепления и обогрева.  
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№ 

п/п 

Модификация образца ПРГ, 

представленного на испытания1 

Модификации ПРГ серийного 

производства 

5 
Модификации образцов ПРГ №№ 1, 2, 3, 

4 с регулятором-монитором. 

Соответствующие модификации ПРГ 

серийного производства с регулятором-

монитором и без регулятора-монитора. 

6 

Модификации образцов ПРГ №№ 1, 2, 3, 

4, 5 с подготовкой под установку УИРГ 

(измерительные газопроводы, запорная 

арматура, катушка-иммитатор, закладные 

элементы для установки необходимых 

контрольно-измерительных приборов). 

Соответствующие модификации ПРГ 

серийного производства с установленным 

УИРГ и без подготовки под установку 

УИРГ. 

7 

Модификации образцов ПРГ №№ 1, 2, 3, 

4, 5 с подготовкой под установку 

телеметрии (с закладными элементами 

для установки необходимых контрольно-

измерительных приборов, с 

дополнительным отсеком для 

размещения оборудования телеметрии, с 

установкой электромонтажных изделий и 

прокладкой кабелей). 

Соответствующие модификации ПРГ 

серийного производства с установленной 

системой телеметрии и без подготовки под 

установку телеметрии. 

1  В случае невозможности изготовления одного образца ПРГ, сочетающего в себе все возможные 

модификации ПРГ серийного производства, допускается представить на испытания 2 и более образцов, 

позволяющих в совокупности подтвердить максимальное количество требований, установленных 

нормативной документацией. 

 

12.10. В случае отрицательных результатов сертификационных 

лабораторных испытаний по решению ОС допускается проведение повторных 

испытаний (не более одного раза). В случае отрицательных результатов повторных 

испытаний ОС принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

12.11. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний. 

12.12. Подтверждение характеристик, являющихся критериями 

классификации ПРГ по уровню ответственности объектов применения. 

12.12.1. В процессе сертификации осуществляется подтверждение 

характеристик, являющихся критериями классификации ПРГ по уровню 

ответственности объектов применения, установленными СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024. 
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12.12.2. Критерии классификации ПРГ содержатся в Таблице 20.  

12.12.3. Подтверждение значений критериев осуществляется по результатам 

анализа КД и ЭД, а также по результатам испытаний образцов ПРГ. 

12.12.4. По совокупности подтверждённых значений критериев 

классификации определяются классы сертифицируемых ПРГ по уровню 

ответственности объектов применения. 

12.12.5. При определении класса ПРГ по уровню ответственности объекта 

применения следует учитывать классы применяемых в конструкции ПРГ 

технических устройств (запорной арматуры, ПК, ОК, регуляторов давления газа) в 

соответствии с критериями, указанными в пунктах 9 - 20 Таблицы 20, или 

руководствоваться информацией о классе объекта применения, указанной в 

сертификате соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ на соответствующие 

технические устройства. 

12.12.6. Если хотя бы один из классификационных критериев 

сертифицируемых ПРГ соответствует более низкому классу, и/или хотя бы одно из 

применяемых в конструкции ПРГ технических устройств отнесено к более низкому 

классу, то ПРГ присваивается наиболее низкий класс из перечисленных. 

12.12.7. Соответствующий класс (диапазон классов) ПРГ, определённый 

согласно пп. 12.12.4 - 12.12.6, указывается в сертификате соответствия. 

12.12.8. Если сертификацию проходят ПРГ, которые по совокупности 

критериев классификации могут быть отнесены к различным классам объектов 

применения, то соответствующие классы объектов применения должны быть 

указаны в сертификате соответствия на каждый тип ПРГ.



ОГН0.RU.0148  

  

60  

  

Таблица 20. Критерии классификации пунктов редуцирования газа 

№ 

п/п 

Наименование классификационных критериев 

(характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод 

подтверждения 

характеристики I II III IV 

1 Наличие резервной линии редуцирования + + + - Анализ КД и ЭД ПРГ 

2 

Установка на линии редуцирования 

дополнительного регулятора (регулятора-

монитора) 
+ + Не 

регламентировано - Анализ КД и ЭД ПРГ 

3 Установка ПК на каждой линии редуцирования + + Не 

регламентировано - Анализ КД и ЭД ПРГ 

4 
Установка двухступенчатой системы очистки газа 

(для ГРПБ) + Не регламентировано Не 

регламентировано - Анализ КД и ЭД ПРГ 

5 Тип запорной арматуры на входе и выходе ПРГ 

Кран шаровой, 

Задвижка клиновая 

с обрезиненным 

клином 

Кран шаровой, 

Задвижка клиновая с 

обрезиненным 

клином 

Кран шаровой, 

Задвижка клиновая 

с обрезиненным 

клином, Затвор 

дисковый 

Кран шаровой, 

Задвижка клиновая 

с обрезиненным 

клином, Затвор 

дисковый 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры 

6 
Тип конструкции проточной части запорной 

арматуры на входе и выходе ПРГ Полнопроходная Полнопроходная 
Не 

регламентировано 

Не 

регламентировано 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры 

7 Состав резервной линии редуцирования 

Состав резервной 

линии 

редуцирования 

должен 

соответствовать 

рабочей линии 

редуцирования 

Состав резервной 

линии 

редуцирования 

должен 

соответствовать 

рабочей линии 

редуцирования 

Состав резервной 

линии 

редуцирования 

должен 

соответствовать 

рабочей линии 

редуцирования или 

обеспечивать 

аналогичный 

уровень 

безопасности 

Состав резервной 

линии 

редуцирования 

должен 

соответствовать 

рабочей линии 

редуцирования или 

обеспечивать 

аналогичный 

уровень 

безопасности 

Анализ КД и ЭД ПРГ 

8 Устройство определения перепада давления газа 
Дифференциальны

й манометр 

Индикатор перепада 

давления или 

дифференциальный 

манометр 

Индикатор 

перепада давления 

или 

дифференциальный 

манометр 

Индикатор 

перепада давления 

или 

дифференциальный 

манометр 

Анализ КД и ЭД ПРГ 
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№ 

п/п 

Наименование классификационных критериев 

(характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод 

подтверждения 

характеристики I II III IV 

9 

Межремонтный интервал регуляторов давления 

газа (в случае применения ремонтопригодных 

регуляторов lfdk газа) 

Не чаще чем 1 раз в 

5 лет 

Не чаще чем 1 раз в 5 

лет 

Не чаще чем 1 раз в 

3 года 

Не чаще чем 1 раз в 

год 

Анализ КД и ЭД 

регуляторов давления 

газа  

10 
Класс точности регулятора и регулятора-монитора 

не более, % 
5 5 10 10 

Анализ КД и ЭД 

регуляторов давления 

газа, регулятора-

монитора 

11 
Давление закрытия регулятора и регулятора-

монитора не более, % 
5 10 20 20 

Анализ КД и ЭД 

регуляторов давления 

газа, регулятора-

монитора 

12 
Класс точности (настройка срабатывания) ОК при 

увеличении и уменьшении давления не более, % 
2,5 2,5 5 10 Анализ КД и ЭД ОК 

13 
Класс точности (настройка срабатывания) ПК при 

увеличении давления не более, % 
5 5 5 10 Анализ КД и ЭД ПК 

14 Давление закрытия для ПК, не менее 
Не менее 0,95 от 

давления настройки 
Не менее 0,95 от 

давления настройки 
Не менее 0,95 от 

давления настройки 
Не менее 0,8 от 

давления настройки 
Анализ КД и ЭД ПК 

15 
Класс точности контрольно-измерительных 

приборов (манометры), не ниже 
0,4 

1,5; 
0,4 

1,5; 
0,4 

1,5 Анализ КД и ЭД ПРГ 

16 
Коэффициент сопротивления запорной арматуры 

при полном открытии, не более 
0,1 0,5 0,8 0,8 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры 

17 
Максимальный перепад давления на запорной и 

отключающей арматуре, не менее 

До DN 400 

включительно - PN; 

свыше DN 400 - 

0,5 PN 

До DN 400 

включительно - PN; 

свыше DN 400 - 

0,5 PN 

До DN 400 

включительно - PN; 

свыше DN 400 - 

0,2 PN 

До DN 400 

включительно - PN; 

свыше DN 400 - 

0,2 PN 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры и 

ОК 

18 
Постоянная времени для регулирующей 

арматуры, с, не более 
10 10 25 40 

Анализ КД и ЭД 

регуляторов давления 

газа 

19 

Вероятность безотказной работы запорной 

арматуры на входе и выходе ПРГ, 

предохранительной, регулирующей, 

отключающей арматуры, не менее 

0,95 0,95 
Не 

регламентировано 
Не 

регламентировано 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры, 

регуляторов давления 

газа, ПК, ОК 



ОГН0.RU.0148  

  

62  

  

№ 

п/п 

Наименование классификационных критериев 

(характеристик) 

Класс объектов сети газораспределения и газопотребления Метод 

подтверждения 

характеристики I II III IV 

20 

Коэффициент готовности запорной арматуры на 

входе и выходе ПРГ, отключающей и 

предохранительной арматуры, не менее 
0,999 0,999 – – 

Анализ КД и ЭД 

запорной арматуры, 

ПК, ОК 

П р и м е ч а н и я: 
Для класса объектов сети газораспределения и газопотребления IVа классификация критериев (характеристик) не применяется. 

Символ «+» означает необходимость выполнения критерия для соответствующего класса.  

Символ «–» означает отсутствие необходимости выполнения критерия для соответствующего класса.  

Фраза «не регламентировано» означает отсутствие необходимости выполнения / невыполнения критерия для соответствующего класса. 
Идентификаторы классификационных критериев и их описание приведены в СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.29-2024, Приложение В. 

 



ОГН0.RU.0148  

  

63  

  

13. Порядок сертификации труб и фитингов, изготовленных из 

полиэтилена и предназначенных для транспортирования газообразного 

топлива 

13.1. Трубы и фитинги, изготовленные из полиэтилена и предназначенные 

для транспортирования газообразного топлива, могут быть сертифицированы в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ только в случае, если они имеют сертификат 

соответствия обязательным требованиям в соответствии с Постановлением 

Правительства [8]. 

13.2. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

трубам и фитингам, изготовленным из полиэтилена и предназначенным для 

транспортирования газообразного топлива, приведен в Таблице 21.  

Таблица 21. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация труб и фитингов, изготовленных из полиэтилена и 

предназначенных для транспортирования газообразного топлива, в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Наименование продукции 
Нормативный документ, на соответствие которому 

проводится сертификация 

Трубы, изготовленные из ПЭ и 

предназначенные для 

транспортирования газообразного 

топлива 

ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) 

ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-1-2019 

Технические условия производителя продукции, 

составленные на русском языке 

Фитинги, изготовленные из ПЭ и 

предназначенные для 

транспортирования газообразного 

топлива 

ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) 

ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-2:2014) 

Технические условия производителя продукции, 

составленные на русском языке 

 

13.3. Перечень дополнительных документов, запрашиваемых органом по 

сертификации после заключения договора на сертификацию, приведен в Таблице 22. 
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Таблица 22. Комплект дополнительных документов 

№ 

п/п 
Вид документа Определение 

1 Технические условия Документ, содержащий требования (совокупность всех 

показателей, норм, правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые 

целесообразно указывать в других конструкторских документах 

2 Документ о качестве Документ, содержащий сведения о производителе, значение 

основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а 

также результаты испытаний и/или подтверждение о 

соответствии требованиям стандарта 

3 Конструкторская и 

технологическая 

документация 

производителя 

Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие 

данные, необходимые для ее производства (изготовления) и 

контроля 

4 Эксплуатационная 

документация  

Руководство, инструкция по монтажу, сварке 

5 Действующий 

сертификат 

соответствия  

Сертификат соответствия, выданный в соответствии с 

Постановлением Правительства [8] с приложением протоколов 

сертификационных испытаний 

6 Действующий 

сертификат 

соответствия системы 

менеджмента 

качества 

Сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

7 Дополнительные 

документы 

При необходимости запрашивает эксперт по сертификации 

 

13.4. Перечни испытаний, проводимых при сертификации труб и фитингов, 

изготовленных из полиэтилена и предназначенных для транспортирования 

газообразного топлива, в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведены в Таблицах 23 и 24 

соответственно. 

Таблица 23. Перечень испытаний, проводимых при сертификации в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ труб, изготовленных из полиэтилена и предназначенных для 

транспортирования газообразного топлива 

№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

1 
Геометрические 

характеристики 

Согласно п.п. 6.1-6.3 

ГОСТ Р 58121.2,  

НД производителя 

ГОСТ Р ИСО 3126 + - + + 
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№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

2 
Толщина защитной 

оболочки¹ 

Согласно таблице 2 

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019,  

НД производителя 

п. 8.1.4  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

+ - + + 

3 Внешний вид, цвет 

п. 5.1, п. 5.2  

ГОСТ Р 58121.2,  

НД производителя 

п. 5.1, п. 5.2 

ГОСТ Р 58121.2 
+ - + + 

4 

Внешний вид 

поверхности 

защитной оболочки¹ 

Сравнение с 

контрольным образцом, 

утвержденным в 

соответствии с 

приложением А  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

п. 8.1.2, п. 8.1.3  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

+ - + - 

5 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (100 ч при 

20°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ ИСО 1167-1 

ГОСТ ИСО 1167-2 
- + + + 

6 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (165 ч при 

80°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания. 

За результат принимают 

только хрупкое 

разрушение. Если до 

достижения 165 ч 

происходит пластическое 

разрушение образца (см. 

п. 7.3 ГОСТ Р 58121.2), 

испытание может быть 

продолжено на другом 

образце при более низком 

значении напряжения, 

выбранном по таблице 5 

ГОСТ Р 58121.2 

ГОСТ ИСО 1167-1 

ГОСТ ИСО 1167-2 
- + + + 

7 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (1000 ч 

при 80°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ ИСО 1167-1 

ГОСТ ИСО 1167-2 
- + + + 

8 

Относительное 

удлинение при 

разрыве 

≥ 350% 
ГОСТ Р 53652.1 

ГОСТ Р 53652.3 
- - + + 

9 

Стойкость к 

медленному 

распространению 

трещин (МРТ) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ Р 58121.1 

(приложение ДГ) 
- + + + 
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№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

10 

Стойкость к 

медленному 

распространению 

трещин (МРТ) для 

труб из ПЭ 100-RC⁴ 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ Р 58121.1 

(приложение ДГ) и 

ГОСТ Р 70628.1 

(приложение ДА) 

- + + + 

11 

Стойкость к 

быстрому 

распространению 

трещин (БРТ) 
 

ГОСТ Р 58121.1 

(приложение ДВ) 
- + + + 

12 Термостабильность Более 20 мин ГОСТ Р 56756 - + + + 

13 

Изменение 

показателя 

текучести расплава 

±20% изменение ПТР 

от номинального 

значения партии, 

использованной при 

изготовлении труб 

ГОСТ 11645 - + + + 

14 
Изменение длины 

трубы (е ≤ 16 мм) 

≤ 3%, внешний вид без 

изменений 
ГОСТ 27078 - + + + 

15 
Окружная усадка 

после прогрева 

Средний наружный 

диаметр после прогрева 

труб диаметром 250 мм и 

более определяют между 

24 и 48 ч после 

изготовления и прогрева в 

воде при 80°С (ГОСТ ISO 

1167-1). Образец в виде 

отрезка трубы должен 

иметь длину. 

На образце, охлажденном 

до (23±2)°С, определяют 

средний наружный 

диаметр путем измерения 

длины окружности на 

расстоянии и от торца 

образца. Разность между 

измеренными 

диаметрами не должна 

превышать допуск на 

установленный в таблице 

1 ГОСТ Р 58121.2 

п. 6.4  

ГОСТ Р 58121.2 
- + + - 

16 

Модуль 

деформационного 

упрочнения⁵ 

<GP>≥ 50,0 МПа 
ГОСТ Р 70628.1 

(Приложение ДБ) 
- + + + 

17 

Прочность сварки 

встык при 

растяжении 

Отсутствует разрушение 

сварного шва, 

разрушение по фитингу 

или приваренной трубе, 

тип разрушения по 

сварному шву – 

пластический 

ГОСТ Р 58121.1 

(приложение ДД) 
- + + + 
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№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

18 Пережим 
Без разрушения в 

процессе испытания 

Приложение С 

 ГОСТ Р 58121.2 
- - + - 

19 

Целостность 

структуры после 

деформации² 

>80% от начальной 

кольцевой жесткости 

Приложение А 

(таблица А.1) 

ГОСТ Р 58121.2 

- - + + 

20 
Сопротивление 

пенетрации¹ 
Не менее 400 Н 

п. 8.1.5  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

- + + + 

21 

Ударная прочность 

труб с защитной 

оболочкой по 

круговому методу с 

последующим 

определением 

стойкости при 

постоянном 

внутреннем 

давлении¹ 

TIR ≤ 10 % 

п. 8.1.6  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

- + + - 

22 

Определение 

стойкости при 

постоянном 

внутреннем давлении 

на образцах, 

прошедших 

испытания на 

ударную прочность¹ 

Без разрушения в 

процессе испытания 

п. 8.1.7  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

- + + - 

23 

Стойкость 

защитной 

оболочки к 

механическим 

повреждениям¹ 

Глубина царапины – не 

более 75 % минимальной 

толщины защитной 

оболочки 

п. 8.1.8  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

+ + + + 

24 

Целостность 

Токопроводящего 

элемента³ 

Для токопроводящего 

элемента, не имеющего 

порывов, значение 

сопротивления находится 

в пределах до 10 Ом 

п. 8.1.9  

СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-7.2-1-2019 

+ - + + 

¹ Испытания проводятся только на трубах из полиэтилена с защитной оболочкой. 

² Испытания проводятся только на трубах из полиэтилена с соэкструзионными слоями. 

³ Испытания проводятся только на трубах из полиэтилена типа ТПТЭ. 

⁴Данный метод применяют для всех типов труб при условии, что все слои, за исключением удаляемого слоя, 

изготовлены из полиэтилена ПЭ 100-RC. 

⁵ Только для ПЭ 100-RC. Для изготовления образцов материал отбирают с торца трубы или поверхности в случае 

малого диаметра трубы. Наружная поверхность труб должна быть очищена от любых загрязнений. При 

использовании труб с соэкструзионными слоями образцы отбирают с торца труб от каждого слоя из материала ПЭ 

100-RC 
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Таблица 24. Перечень проводимых испытаний при сертификации в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ фитингов, изготовленных из полиэтилена и предназначенных для 

транспортирования газообразного топлива 

№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

1 Внешний вид 

При осмотре без применения 

увеличительных приборов 

внутренние и наружные 

поверхности фитингов 

должны быть гладкими и 

ровными, без царапин, 

раковин и других дефектов 

поверхности, при которых 

фитинги не будут 

соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 58121.3 

ГОСТ Р 58121.3 

п. 5.1 
+ - + + 

2 Цвет 

Цвет элементов фитинга, 

изготовленных из ПЭ, - 

черный, желтый или 

оранжевый 

ГОСТ Р 58121.3 

п. 5.2 
+ - + + 

3 

Электрические 

характеристики (А), 

(В) 

Допуск на электрическое 

сопротивление фитинга 

устанавливается 

изготовителем для 

температуры 23°С. Величина 

сопротивления должна быть в 

пределах от номинального 

сопротивления (минус 10%) 

до номинального 

сопротивления 

 

ГОСТ Р 58121.3 

п. 5.5 
+ - + + 

4 
Геометрические 

характеристики 

Геометрические размеры 

должны соответствовать 

п. 6 ГОСТ Р 58121.3 

ГОСТ Р ИСО 

3126 
+ - + + 

5 Маркировка 
В соответствии с п. 11 

ГОСТ Р 58121.3 

ГОСТ Р 58121.3 

п. 11 
+ - - + 

6 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (100 ч при 

20°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ ISO 1167-1 

ГОСТ ISO 1167-4 
- - + + 

7 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (165 ч при 

80°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ ISO 1167-1 

ГОСТ ISO 1167-4 
- - + + 

8 

Стойкость к 

внутреннему 

гидростатическому 

давлению (1000 ч при 

80°С) 

Без разрушения в 

процессе испытания 

ГОСТ ISO 1167-1 

ГОСТ ISO 1167-4 
- + + + 

9 
Стойкость к отрыву 

(А) 

Длина хрупкого 

разрушения 

 

ГОСТ Р 58121.3 

(приложение ДБ, 

ДА) 

- + + + 
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№ 

п/п 

Проверяемые 

параметры и 

показатели 

Технические требования 
Метод контроля и 

испытаний 

Виды испытаний 

приемо-

сдаточные 

периоди-

ческие 
типовые 

сертифика- 

ционные 

10 

Оценка стойкости 

сварного 

соединения к 

отрыву (В) 

Поверхность хрупкого  

разрушения Ld≤50% и 

Ad≤25% 

Приложение ДБ 

ГОСТ Р 58121.3 
- - + + 

11 

Стойкость к 

растяжению 

сварного стыкового 

соединения (С) 

До разрушения: 

пластический - 

соответствует, хрупкое - не 

соответствует 

ГОСТ Р 58121.1 

(приложение ДД) 
- + + + 

12 
Стойкость к удару 

(В) 

Без разрушения, сохранение 

герметичности 

Приложение ДВ 

ГОСТ Р 58121.3 
- - + + 

13 Перепад давления (В) 

Падение давления: 

dn ≤ 63 мм – 0,5 мбар 

dn >63 мм – 0,1мбар 

Приложение ДГ 

ГОСТ Р 58121.3 
- - + - 

14 

Стойкость к 

постоянно 

возрастающему 

внутреннему 

давлению (А), (В) 

Разрушающее давление 

должно быть больше, чем 

давление, эквивалентное 2 

MRS, рассчитанное для 

наиболее толстостенных труб, 

для которых фитинги были 

разработаны 

Приложение С 

ГОСТ Р 58121.3 
- + + + 

15 

Стойкость к 

воздействию 

растягивающей 

нагрузки 

Отсутствие утечки или 

разрушения сварного 

соединения после удлинения 

трубы на 25% 

Приложение D 

ГОСТ Р 58121.3 
- + + + 

16 

Термостабильность 

(время окислительной 

индукции) 

Более 20 мин ГОСТ Р 56756 - - + + 

17 
Показатель текучести 

расплава (ПТР) 

±20% изменение ПТР от 

номинального значения 

партии, использованной 

при изготовлении труб 

ГОСТ 11645 - - + + 

18 

Модуль 

деформационного 

упрочнения (только 

для фитингов ПЭ 

100-RC) 

<GP>≥ 50,0 МПа 
ГОСТ Р 70628.1 

(Приложение ДБ) 
- + + + 

19 Индикаторы сварки 

Индикаторы сварки деталей 

должны находиться в 

выдвинутом положении 

п. 8.16  

СП 42-103-2003 
- - - + 

 

13.5. В случае отрицательных результатов сертификационных испытаний ОС 

принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

13.6. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний.  

13.7. Особенности сертификации труб и фитингов, изготовленных из 
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полиэтилена и предназначенных для транспортирования газообразного топлива. 

13.7.1. Предприятие-изготовитель заявленной на сертификацию продукции 

должно иметь: 

– технологическое оборудование, позволяющее в полном объеме 

производить продукцию, заявленную на сертификацию; 

– правоустанавливающие документы на технологическое оборудование; 

– технический паспорт, выданный предприятием-изготовителем 

технологического оборудования, с подробным описанием технических параметров, 

а также характеристик производимой продукции; 

– технологическую оснастку, позволяющую производить заявленную на 

сертификацию продукцию; 

– подробные перечни технологического оборудования и технологической 

оснастки, утвержденные руководителем предприятия-изготовителя заявленной на 

сертификацию продукции. 

13.7.2. Приемо-сдаточные испытания продукции должны выполняться в 

испытательной лаборатории производителя продукции, заявленной на 

сертификацию. Перечень приемо-сдаточных испытаний указан в Таблицах 23 и 24. 

13.7.3. При постановке на производство, изменении материалов и/или 

процесса производства в соответствии с ГОСТ Р 15.301 должны проводиться 

типовые испытания по показателям, указанным в Таблицах 23 и 24. 

13.7.4. При использовании в производстве продукции двух и более марок и 

типов полиэтилена периодические и типовые испытания должны проводиться на 

каждой марке и типе полиэтилена по всем показателям, указанным в Таблицах 23 и 24. 

13.7.5. При получении неудовлетворительных результатов 

сертификационных испытаний по какому-либо показателю, указанному в Таблицах 

23 и 24, процесс сертификации продукции прекращается. 

13.7.6. Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями по технологии 

производства разделяются на двухслойные и трехслойные и, как следствие, 
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типовые и периодические испытания должны проводиться отдельно на 

двухслойных и отдельно на трехслойных трубах по показателям в соответствии с 

Таблицей 23. 

13.7.7. Трубы с удаляемым наружным слоем (трубы с защитным покрытием) 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58121.2, СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4–7.2-1-2019. Периодические испытания на трубах с 

удаляемым наружным слоем (трубы с защитным покрытием) должны проводиться 

по показателям в соответствии с Таблицей 23. 

13.7.8. Трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями и трубы из 

полиэтилена с удаляемым слоем должны изготавливаться по техническим 

условиям и иметь действующий на момент выполнения работ по сертификации 

продукции сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства [8], в 

котором должно быть указано, что продукция изготовлена по ТУ производителя, 

соответствует требованиям ГОСТ Р 58121.2. 

13.7.9. Для труб из полиэтилена с соэкструзионными слоями с удаляемым 

наружным слоем (трубы с защитным покрытием) типовые и периодические 

испытания должны проводиться отдельно на двухслойных с удаляемым наружным 

слоем (трубы с защитным покрытием) и отдельно на трехслойных трубах с 

удаляемым наружным слоем (трубы с защитным покрытием) по показателям в 

соответствии с Таблицей 23. 

13.7.10. Трубы, выпускаемые по ГОСТ Р 58121.2, должны иметь 

маркировочные полосы в количестве не менее трех, равномерно распределенные 

по периметру труб. 

13.7.10.1. Композиция для маркировочных полос должна быть изготовлена 

на основе базового полиэтилена, характеристики которого соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 58121.1. 

13.7.10.2. Допускается для маркировочных полос применять композиции ПЭ 

100 натурального цвета с введением светостабилизированного (УФ-
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стабилизированного) концентрата красителя. 

13.7.10.3. Композиции натурального цвета с введенным 

светостабилизированным (УФ-стабилизированным) концентратом красителя для 

маркировочных полос должны соответствовать требованиям погодостойкости по 

ГОСТ Р 58121.1 при испытаниях на образцах в виде трубы с маркировочными 

полосами, изготовленной по данному стандарту. Допускается подвергать образцы 

воздействию климатических факторов по ГОСТ 9.708 (метод 2) при температуре 

черной панели 65°C и относительной влажности 50% таким образом, чтобы это 

воздействие на маркировочную полосу было максимальным. При этом для 

показателей b) и c) таблицы 2 ГОСТ Р 58121.1-2018 испытания проводятся на 

образцах труб диаметром 32 мм с SDR 11, а образцы для испытаний на 

относительное удлинение при разрыве должны включать в себя маркировочную 

полосу с максимальным воздействием. В случае разногласий испытания 

проводятся по ГОСТ Р ИСО 16871. Для изготовления маркировочных полос 

рекомендуется использовать окрашенные (желтые и оранжевые) марки 

классифицированного полиэтилена, соответствующие требованиям 

ГОСТ Р 58121.1. 

13.7.11. Входной контроль сырья проводится предприятием-изготовителем 

продукции по показателю «Массовая доля летучих веществ» в соответствии с 

требованиями, установленными в ГОСТ 23659. 

13.7.11.1. Если измеренная массовая доля летучих веществ превышает 

установленную норму, определяется массовая доля воды по ГОСТ 14870. При этом 

разница между полученным значением массовой доли летучих веществ и массовой 

доли воды не должна превышать 350 мг/кг. Требование по содержанию воды в 

композиции распространяется на предприятие-изготовителя на стадии 

производства, на потребителя – на стадии переработки (если содержание воды 

превышает предельное значение, материал необходимо подвергнуть процессу 

сушки перед использованием). 
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13.7.12. Индикаторы сварки фитингов после сварки должны находиться  

в выдвинутом положении в соответствии с требованиями, установленными  

в п. 8.16 СП 42-103-2003. 

13.7.13. Геометрические характеристики фитингов, принятые каждым 

предприятием-изготовителем, такие как габаритные размеры и др., должны быть 

установлены в конструкторской документации изготовителя. 

13.7.14. Порядок отбора образцов для испытаний труб. 

13.7.14.1. Для проведения испытаний труб выбирается по одному типовому 

представителю каждого вида и из каждой группы труб по номинальному 

наружному диаметру: группа 1 – менее 75 мм, группа 2 – от 75 до 225 мм 

включительно, группа 3 – от 250 до 630 мм включительно. Результаты испытаний 

распространяются на всю группу диаметров с любым стандартным размерным 

отношением SDR. При заявке на сертификацию труб диаметром свыше 630 мм 

данные трубы рассматриваются как отдельная группа. 

13.7.14.2. Если трубы имеют различный тип и различные марки полиэтилена, 

то на сертификационные испытания должны быть представлены все трубы 

заявленных на сертификацию типов и марок полиэтилена в соответствии с 

п. 13.7.14.1 настоящего документа. 

13.7.14.3. Тип труб, диаметр труб, SDR, длину труб и их количество при 

проведении сертификационных испытаний определяет назначенный в 

установленном порядке эксперт или экспертная группа ОС. Вышеуказанные 

характеристики труб, необходимых для проведения сертификационных 

испытаний, должны быть четко прописаны в спецификации к договору на 

выполнение работ по сертификации продукции. 

13.7.15. Порядок отбора образцов для испытаний фитингов. 

13.7.15.1. Для проведения испытаний фитингов выбирается по одному 

представителю от типа фитингов ("А", "В" или "С") из каждой группы фитингов по 

номинальному наружному диаметру: группа 1 – менее 75 мм, группа 2 – от 75 до 
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225 мм включительно, группа 3 – от 250 до 630 мм. Результаты испытаний 

распространяются на всю группу диаметров с любым стандартным размерным 

отношением SDR. При заявке на сертификацию фитингов диаметром свыше 

630 мм данные фитинги рассматриваются как отдельная группа. 

13.7.15.2. Если фитинги имеют различный тип и различные марки 

полиэтилена, то на сертификационные испытания должны быть представлены все 

фитинги заявленных на сертификацию типов и марок полиэтилена в соответствии 

с п. 13.7.15.1 настоящего документа. 

13.7.15.3. Тип фитингов, диаметр фитингов, SDR и их количество при 

проведении сертификационных испытаний определяет назначенный в 

установленном порядке эксперт или экспертная группа ОС. Вышеуказанные 

характеристики фитингов, необходимых для проведения сертификационных 

испытаний, должны быть четко прописаны в спецификации к договору на 

выполнение работ по сертификации продукции. 

14. Порядок сертификации устройств выхода газопроводов из земли 

14.1. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к 

УВГЗ, приведен в Таблице 25.  

Таблица 25. Перечень нормативных документов, на соответствие которым 

проводится сертификация УВГЗ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Тип 
Нормативный документ, на соответствие которому 

проводится сертификация 

Устройство выхода газопровода 

из земли без НСПС 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-10-1–2021 

Устройство выхода газопровода 

из земли с НСПС 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-10-1–2021 

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-2-2019 

 

14.2. Перечень документов, запрашиваемых органом по сертификации после 

заключения договора на сертификацию, приведен в п. 7.2.2.6 документа 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1). 
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14.3. Перечень испытаний, проводимых при сертификации УВГЗ в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведен в Таблице 26.  

Таблица 26. Параметры и показатели, проверяемые при сертификационных 

испытаниях УВГЗ 

№ 

п/п 
Проверяемые параметры и показатели 

Метод контроля  

(№ пункта СТО 

ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-10-1–2021) 

1 Проверка ЭД 9.1 

2 Требования к конструкции, внешний вид 9.5 

3 Габаритные размеры и номинальный диаметр 9.6.1 

4 Масса 9.6.2 

5 Прочность и герметичность УВГЗ 9.7 

6 
Смещение трубы относительно футляра (только для УВГЗ 

с футляром) 
9.8 

7 

Электрическое сопротивление изоляции между стальной 

трубой и стальным футляром (только для УВГЗ с 

футляром) 

9.9 

8 
Стойкость к проникновению воды через торцевые 

уплотнения (только для УВГЗ с футляром) 
9.10 

9 Толщина защитного покрытия футляра и трубы 9.11.1 

10 
Отклонение толщины (неравномерность) защитного 

покрытия 

9.11.2, 

9.11.3 

11 Диэлектрическая сплошность защитного покрытия 9.12 

12  Адгезия защитного покрытия к стали  9.13.2 

13 
Адгезия защитного покрытия к стали после выдержки 

образца в камере 
9.13.3 

14 
Адгезия защитного покрытия к стали после выдержки в 

воде  
9.13.4 

15 Сопротивление вдавливанию (пенетрация)  9.14 

16 Водонасыщаемость 9.15 

17 Прочность защитного покрытия при ударе 9.16 

18 Климатические испытания 9.17 

19 
Стойкость УВГЗ к воздействию ультрафиолетового 

излучения 
9.18 

20 Стойкость при постоянном внутреннем давлении * 9.19 

21 Стойкость при постоянном внутреннем давлении * 9.20 

22 Термостабильность * 9.21 

23 
Стойкость к нагрузкам, возникающим при переменном 

замораживании и оттаивании грунта 
9.22 
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№ 

п/п 
Проверяемые параметры и показатели 

Метод контроля  

(№ пункта СТО 

ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.4-10-1–2021) 

24 

Электрическое сопротивление закладного 

электронагревателя НСПС (при наличии в конструкции 

НСПС фитинга с закладным нагревательным элементом)* 

9.23 

25 Стойкость при изгибе* 9.24 

26 
Сопротивление разрыву с последующей проверкой на 

герметичность* 
9.25 

27 Герметичность при воздействии скручивающей нагрузки* 9.26 

* Для УВГЗ с НСПС. 

 

14.4. При отборе образцов УВГЗ следует учитывать их конструктивные 

особенности (исполнения) в соответствии с Таблицей 1 СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-10-1-2021: 

– конфигурацию; 

– наличие, тип и расположение НСПС; 

– наличие и конструкцию футляра УВГЗ. 

Один образец может сочетать в себе несколько конструктивных 

особенностей. Действие сертификата соответствия будет распространяться только 

на конструктивные исполнения УВГЗ, прошедшие испытания. 

14.5. В случае отрицательных результатов сертификационных испытаний по 

решению ОС допускается проведение повторных испытаний (не более одного 

раза). В случае отрицательных результатов повторных испытаний ОС принимает 

решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

14.6. При различных результатах испытаний образцов, отобранных в рамках 

одной заявки, сертификат может быть выдан только на номенклатуру, 

подтвержденную положительными результатами испытаний. 

14.7. Особенности сертификации УВГЗ с НСПС. 

14.7.1. НСПС в составе конструкции УВГЗ должно соответствовать 

требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-2-2019. 



ОГН0.RU.0148  

  

77  

  

14.7.2. При сертификации УВГЗ, имеющих в составе конструкции узел 

НСПС, должна быть проведена проверка наличия документов об оценке 

соответствия обязательным требованиям (сертификаты соответствия) 

полиэтиленовых труб (по ГОСТ Р 58121.2) и/или фитингов (по ГОСТ Р 58121.3), 

используемых при производстве УВГЗ, в соответствии с Постановлением 

Правительства [8], а также сертификатов соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 

на указанные полиэтиленовые трубы и фитинги. 

14.7.3. Допускается не проводить испытания по пунктам 20 – 22, 24 – 27 

Таблицы 26 в том случае, если НСПС в составе УВГЗ является покупным изделием. 

При этом соответствие характеристик такого НСПС требованиям СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-2-2019 должно подтверждаться сертификатом 

соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также предоставленными 

предприятием-изготовителем НСПС протоколами приёмо-сдаточных и 

периодических испытаний. 

15. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  

15.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, 

продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на 

соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным 

образом маркировка продукции знаком соответствия.   

15.2. Порядок проведения инспекционного контроля приведен в п. 7.6 

документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1).  

16. Повторная сертификация (ресертификация)  

Общий порядок повторной сертификации (ресертификации) приведен в 

разделе 8 документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1). 
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Приложение А 

 (обязательное)  

  

Перечень групп продукции, применяемой на сетях газораспределения, 

сертифицируемой в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

№ 

п/п 
Номенклатура 

Код по  

ОКПД 2 
Расшифровка кода по ОКПД 2 

1 Трубопроводная арматура 

для природного газа, 

применяемая на сетях 

газораспределения, с 

рабочим давлением до 1,2 

МПа включительно 

  

 

 

 

1.1 краны шаровые 28.14.13.131 

 

27.90.12 

Краны (шаровые, конусные и 

цилиндрические) 

Изоляторы электрические; изолирующая 

арматура для электрических машин и 

оборудования; трубки для электропроводки 

1.2 задвижки 28.14.13.120 Задвижки 

1.3 затворы дисковые 28.14.13.132 Затворы дисковые 

1.4 регуляторы давления  26.51.65 

 

 

28.14.11.122 

Приборы и аппаратура для автоматического 

регулирования или управления, 

гидравлические или пневматические 

Регуляторы давления, регуляторы 

температуры, регуляторы уровня и другие 

регуляторы 

1.5 клапаны 

предохранительные 

28.14.11.140 

28.14.11.141 

Арматура предохранительная 

Клапаны предохранительные 

2 Системы телеметрии и 

телемеханики, 

применяемые на сетях 

газораспределения 

26.51.44 

 

26.51.66 

 

 

26.51.20 

 

 

26.51.66.190 

Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций 
Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки 
Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления 
Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки 

3 Приборы учета расхода 

газа, применяемые на 

сетях газораспределения 

26.51.52.110 

 

26.51.63.110 

Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газов 

Счетчики производства или потребления 

газа 
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4 Станции катодной защиты, 

применяемые на сетях 

газораспределения 

27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

5 Пункты редуцирования 

газа и их комплектующие 

  

5.1 пункты редуцирования 

газа 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

5.2 фильтры для очистки 

природного газа 

28.99.39.190 

 

28.25.14.129 

Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группировки 

Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее прочее 

6 Трубы и соединительные 

детали из полиэтилена 

  

6.1 трубы из полиэтилена 

для газопроводов 

22.21.21.121 Трубы из полиэтилена для газопроводов 

6.2 фитинги полиэтиленовые 

для газопроводов 

22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

6.3 устройства выхода 

газопроводов из земли 

(цокольные вводы) 

24.20.40.000 

22.21.29.130 

Фитинги для труб стальные, кроме литых 

Фитинги прочие пластмассовые 
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Приложение Б 

 (обязательное) 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА  

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ АСУ ТП РГ 

1. Объект испытаний 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

распределения газа. 

2. Описание объекта испытаний 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

распределения газа (АСУ ТП РГ): Совокупность взаимосвязанных территориально 

распределенных технических и/или программных средств, осуществляющих в 

автоматизированном режиме контроль и/или управление работой 

технологического оборудования сетей газораспределения. 

3. Цель испытаний 

3.1. Настоящая программа сертификационных испытаний определяет объем 

и порядок проведения испытаний АСУ ТП РГ в целях экспериментального 

определения количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта 

испытаний и подтверждение соответствия их требованиям СТО 2.4-11-1. 

Параметры (характеристики) указаны в Таблице 1.  

3.2. Отбор образцов осуществляется в соответствии с п. 7.3.6.3 документа 

ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации продукции» (с изменением № 1). 

3.3. На испытания предъявляется не более двух образцов продукции. 

3.4. Испытания проводятся на основании договора. 

3.5. В ходе проведения испытаний в программу могут вноситься дополнения 
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и изменения. 

4. Требования безопасности  

При испытаниях АСУ ТП РГ, должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.007.0 

«Безопасность при монтаже, установке, испытаниях и эксплуатации», требования 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты» Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 903 н правил устройства электроустановок «ПУЭ 7 – издание». 

5. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний 

5.1. Условия проведения испытаний определяются Техническими условиями 

производителя продукции АСУ ТП РГ, ГОСТ 15150, ГОСТ Р 52931. 

5.2. Технические (метрологические) характеристики применяемого при 

испытаниях оборудования и средств измерений должны обеспечивать 

установленную нормативными документами точность измерений. Испытательное 

оборудование, имеющее нормируемые метрологические характеристики, должно 

быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. Средства измерений должны быть 

утвержденных типов и иметь действующие свидетельства или отметки в паспортах 

о поверке. 

6. Объём испытаний 

Показатели (характеристики) и методы испытаний указаны в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование испытаний, 

проверок, параметров 

Сертификационные испытания 

Номер пункта 

СТО 2.4-11-1 (далее - СТО), ГОСТ 

требований методов испытаний 

1. Конструкция 
СТО, п. 6.16.7 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
СТО, п. 10.4 
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Наименование испытаний, 

проверок, параметров 

Сертификационные испытания 

Номер пункта 

СТО 2.4-11-1 (далее - СТО), ГОСТ 

требований методов испытаний 

2. Комплектность СТО, п. 6.29 СТО, п. 10.4 

3. Защитные и защитно-декоративные 

покрытия 
СТО, п. 6.13 СТО, п. 10.4 

4. Обозначение, маркировка и упаковка СТО, пп. 6.30, 6.31, 6.32 СТО, п. 10.4 

5. Устойчивость к воздействию 

температуры и влажности окружающего 

воздуха в процессе эксплуатации 

СТО, п. 6.6; 

ГОСТ Р 52931 пп. 5.2, 

5.3 

СТО, пп. 10.5, 10.6 

6. Устойчивость к воздействию 

температуры и влажности окружающего 

воздуха при транспортировке 

СТО, п. 6.7 

ГОСТ Р 52931 п. 5.21.1 
СТО, пп. 10.5, 10.6 

7. Устойчивость к воздействию 

синусоидальных вибраций 

СТО, п. 6.6 

ГОСТ Р 52931 п. 5.5 
СТО, п. 10.8 

8. Устойчивость к воздействию механико-

динамических нагрузок, соответствующих 

условиям транспортирования 

СТО, п. 6.7 

ГОСТ Р 52931 п. 5.21.2 
СТО, п. 10.8 

9. Устойчивость к воздействию 

внешних магнитных полей 

СТО, п. 6.6 

ГОСТ Р 52931 

пп. 5.10., 5.11 

СТО, п. 10.9 

ГОСТ Р 52931 раздел 

8.8 

10. Устойчивость к индустриальным 

радиопомехам 

СТО, п. 6.8 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

ГОСТ 30804.4.4 

СТО, п. 10.10 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

(раздел 5) 

ГОСТ IEC 61000-4-5 

по классу условий 

эксплуатации 3 

ГОСТ 30804.4.4 степень 

жесткости – 3 (раздел 5) 

11. Уровень создаваемых радиопомех 
СТО, п. 6.9 

ГОСТ CISPR 11-2017 

ГОСТ 30805.22 

СТО, п. 10.11 

ГОСТ Р 51320 

ГОСТ 30805.22 раздел 

5,6 
12. Степень защиты от проникновения 

твердых тел и воды 
СТО, п. 6.10 

ГОСТ 14254 
СТО, п. 10.12 

ГОСТ 14254 

13. Взрывозащита 
СТО, пп. 6.26.7, 6.26.8 

7.9 
СТО, п. 10.13 

14. Электрическая прочность и 

сопротивление изоляции электрических 

цепей 
СТО, пп. 6.12.1, 6.12.2 

СТО, п. 10.14 

ГОСТ Р 52931 

15. Сопротивление изоляции 

электрических цепей 
СТО, п. 6.12.3 СТО, п. 10.14 

16. Герметичность гидравлических и 

пневматических частей 
СТО, пп. 7.3, 7.4 ГОСТ 24054 

17. Время передачи данных СТО, п. 6.22.1 СТО, п. 10.16 
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Наименование испытаний, 

проверок, параметров 

Сертификационные испытания 

Номер пункта 

СТО 2.4-11-1 (далее - СТО), ГОСТ 

требований методов испытаний 

18. Погрешность измерительных каналов СТО, п. 6.20.6 
СТО, п. 10.17 

ГОСТ Р 8.596 

ГОСТ Р 8.883 

19. Надежность 
СТО, пп. 6.27.1, 6.27.3, 

6.27.4, 6.27.5, 6.27.6, 6.27.11 
СТО, п. 10.18 

20. Масса и габаритные размеры СТО, п. 6.14 СТО, п. 10.20 

21. Потребляемая мощность СТО, п. 6.17.6 
СТО, п. 10.21 

ГОСТ Р 52931 
22. Выходные элементы управления и 

сигнализации 
СТО, п. 6.23.5 СТО, п. 10.22 

23. Программное обеспечение ПЛК 

СТО, пп. 6.25, 6.25.11 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 

ГОСТ 24.104 

ГОСТ Р МЭК 61131-3 

ГОСТ Р 8.654 

СТО, п. 10.23 

ГОСТ Р 8.883 

24. Безопасность 

СТО, р. 7 

ГОСТ 12.2.091 

ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 21130 

ГОСТ 12.2.003 

ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 

12.4.040 

ГОСТ 14254 

ГОСТ 31610.0 

СТО, п. 10.25 

ГОСТ 12.2.091 

25. Заземление 
СТО, п. 7.5 

ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 21130 
СТО, п. 10.26 

26. Индикация наличия электропитания, 

состояния входных и выходных сигналов, 

режима работы 
СТО, п. 6.16.6 СТО, п. 10.4 

27. Электропитание 
СТО, пп. 6.17.2, 6.17.4, 6.17.5 

ГОСТ Р 52931-2008 

п. 5.19.7 
СТО, п. 10.27 

28. Функциональные возможности 

нижнего уровня 
СТО, пп. 6.18.1, 6.18.2 СТО, п. 10.27 

29. Организация передачи данных СТО, пп. 6.21.3, 6.22.2 СТО, п. 10.27 

30. Формат передачи данных 
СТО, пп. 6.24.1, 6.24.3, 

6.24.6 
СТО, п. 10.27 

31. Внутренние сигналы КАС  СТО, п. 6.19 СТО, п. 10.27 

32. Проверка функции управления 

электромагнитным клапаном системы 

отопления при наличии загазованности 

(для неавтономных систем) 

СТО, п. 6.19.1 СТО, п. 10.27 
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7. Оформление результатов испытаний 

7.1. По результатам сертификационных испытаний оформляется протокол 

испытаний в трех экземплярах.  

7.2. Протокол сертификационных испытаний оформляется в соответствии с 

ГОСТ ISO/IEC 17025. 

7.3. Один экземпляр протокола сертификационных испытаний хранится в 

испытательной лаборатории в течение срока действия сертификата соответствия. 
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Приложение В 

 (обязательное) 

ТИПОВАЯ  

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

АСУ ТП РГ 

 проверка формата передачи данных, синхронизации времени и  

буферизации данных 

 

 

1. Объект испытаний 

Оборудование АСУ ТП РГ. 

2. Цель испытаний 

Настоящая программа сертификационных испытаний определяет объем и 

порядок проведения испытаний проверки формата передачи данных, 

синхронизации времени и буферизации данных и подтверждение соответствия их 

требованиям СТО Газпром газораспределение 2.4-11-1-2022.  

3. Требования безопасности  

При испытаниях должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.007.0-75 

«Безопасность при монтаже, установке, испытаниях и эксплуатации», требования 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 903н., и правил устройства электроустановок «ПУЭ 7 – издание». 

4. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний  

4.1. Испытания, за исключением особо оговоренных, проводятся при 

нормальных значениях климатических факторов внешней среды  

по ГОСТ 15150. 
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4.2. Технические (метрологические) характеристики применяемого при 

испытаниях оборудования и средств измерений должны обеспечивать 

установленную нормативными документами точность измерений. Испытательное 

оборудование, имеющее нормируемые метрологические характеристики, должно 

быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. Средства измерений должны быть 

утвержденных типов и иметь действующие свидетельства или отметки в паспортах 

о поверке. 

5. Объём испытаний 

Показатели (характеристики) и методы испытаний представленных образцов 

указаны в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование испытаний, проверок, 

параметров 

Сертификационные испытания 

Номер пункта 

СТО 2.4-11-1 (далее - СТО), Правил 

требований 
методов 

испытаний 

1 
Проверка синхронизации времени 

верхнего и нижнего уровня 
СТО, п. 6.18.1 

ПС Приложение В  

п. 6.3 

2 
Проверка на соответствие 

функциональным требованиям 

СТО, пп. 6.18.2,  

6.19, 6.19.1 

ПС Приложение В  

пп. 6.1, 6.4 

3 
Проверка соответствия требованиям к 

формату передачи данных 

СТО, пп. 6.24.1,  

6.24.6 

ПС Приложение В  

пп. 6.1, 6.2, 6.4 

4 
Проверка соответствия требованиям к 

системе передачи данных 

СТО, пп. 6.22.1,  

6.22.2, 6.22.3, 

6.22.4 

ПС Приложение В  

п. 6.4 

6. Методы испытаний и контроля 

6.1. Подготовка к испытаниям. 

6.1.1. Инсталлировать OPC(UA)-сервер, предоставленный производителем 

образца КАС, выполняющий роль верхнего уровня АСУ ТП РГ (с развернутым на 

нем OPC(UA)-клиентом UaExpert или MasterSCADA).  

6.1.2. Выполнить настройку OPC(UA)-сервера (в соответствии с 
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руководством пользователя). Пункт не применяется для КАС с встроенным OPC-

сервером. 

6.1.3. Установить SIM-карту в испытываемый образец КАС (прим. SIM -

карты должны принадлежать сертификационной лаборатории, иметь статические 

IP-адреса, выделенный APN). 

6.1.4. Подать питание на образец.  

6.1.5. Выполнить сетевые настройки КАС (в соответствии  

с руководством пользователя). 

6.2. Проверка формата передачи данных с нижнего уровня на верхний. 

6.2.1. Убедиться, что КАС вышел на связь с ПУ, проверив отображение 

наличия связи по параметру «Состояние связи с КП». В программе Unified 

Automation UaExpert или The OPC Unified Architecture Client (MasterScada) открыть 

проект (указать виртуальный ОРС-сервер, например, opc.tcp://127.0.0.1:4841/). 

Отобразится дерево тегов (передаваемые параметры с комментариями их 

назначения. Наблюдать значение параметров «аналоговый сигнал» (например, 

«А1», «Давление газа на входе») и «дискретный сигнал» (например, «D1», 

«Состояние двери»). Изменить значения сигналов, контролировать их изменение 

на ПУ. 

6.2.2. Проверить в дереве тегов наличие значений параметров внутренних 

сигналов КАС (СТО, п. 6.19). 

6.2.3. Изделие считается выдержавшим испытание, если изменения 

состояния и временные метки на ПУ совпадают с состоянием и временными 

метками на образце КАС и в дереве тегов присутствуют все параметры, указанные 

в п. 6.19 СТО. 

6.3. Проверка синхронизации времени образца КАС с ПУ. 

6.3.1. Проверить текущее время на испытуемом образце КАС и ПУ. 

6.3.2. Отключить связь образца КАС с ПУ. 

6.3.3. На образце КАС установить время на 36 минут меньше текущего 



ОГН0.RU.0148  

  

88  

  

времени на ПУ. 

6.3.4. Восстанавливается связь образца КАС с ПУ. 

6.3.5. Изделие считается выдержавшим испытание, если после 

восстановления связи образца КАС с ПУ показание времени на образце аналогично 

показанию времени на ПУ. 

6.4. Испытания образцов КАС на соответствие функциональным 

требованиям. 

6.4.1. Проверка времени передачи данных. 

Проверка проводится созданием событий на двух дискретных и на двух 

аналоговых входах. Если КАС имеет основной и резервный канал передачи 

данных, осуществляемые по сотовой связи, предварительно отключается основной 

канал путем удаления SIM-карты. Создается событие на 1-м дискретном входе 

путем замыкания или размыкания контакта (зависит от назначения входа), 

одновременно включается секундомер. При отображении на экране изменения 

параметра остановить секундомер и зафиксировать время. Аналогично провести 

испытание на 2-м дискретном входе. На аналоговый вход при помощи генератора 

аналоговых сигналов подать сигнал, выходящий за пределы нижнего номинального 

значения с одновременным включением секундомера. 

При отображении на экране изменения параметра остановить секундомер и 

зафиксировать время. Аналогично поступить со вторым аналоговым сигналом, при 

этом подать сигнал выше номинального значения. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если зафиксированное время от 

момента создания события до момента отображения на ПУ  

не превышает 2 минуты по каждому испытанию и отражаемое время события 

совпадает с временем возникновения события, попыток передачи данных  

по основному каналу связи должно быть не более 3-х (или указанных в 

документации производителя 1 или 2). 

6.4.2. Проверка глубины буферизации и отсутствия ложных срабатываний. 
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ВАЖНО! При создании событий фиксировать текущее время на ПУ, когда 

события создавались. 

Зафиксировать текущее время – начало испытаний. Отключить все каналы 

передачи данных. Через 1 час от зафиксированного времени создать событие на 

одном дискретном входе и через 5 минут привести вход в начальное состояние. 

Через 15 минут создать событие на другом дискретном входе и оставить вход в 

данном состоянии до окончания испытаний. Через 15 минут создать событие на 

одном аналоговом входе при помощи генератора аналоговых сигналов путем 

подачи сигнала, выходящего за пределы нижнего номинального значения, и через 

5 минут установить значение сигнала в пределах номинального значения параметра 

входа. 

Еще через 15 минут создать событие на другом аналоговом входе при 

помощи генератора аналоговых сигналов путем подачи сигнала, выходящего за 

пределы верхнего номинального значения, и оставить в таком состоянии до 

окончания испытаний. Через 5 часов от зафиксированного времени (начала 

испытаний) создать событие на одном дискретном входе и через 5 минут привести 

вход в начальное состояние, через 15 минут создать событие на другом дискретном 

входе и через 5 минут привести вход в начальное состояние. Через 15 минут создать 

событие на одном аналоговом входе при помощи генератора аналоговых сигналов 

путем подачи сигнала, выходящего за пределы нижнего номинального значения, и 

через 5 минут установить значение сигнала в пределах номинального значения 

параметра входа. Еще через 15 минут создать событие на другом аналоговом входе 

при помощи генератора аналоговых сигналов путем подачи сигнала, выходящего 

за пределы верхнего номинального значения, и через 5 минут установить значение 

сигнала в пределах номинального значения параметра входа. Через 24 часа после 

начала испытаний восстановить связь каналов передачи данных. Проверить 

соответствие событий, переданных на ПУ и временных меток возникновения 

событий. 
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Изделие считается выдержавшим испытания, если: 

– время события, переданное на ПУ, соответствует фактическому времени 

его создания; 

– количество событий, созданных и переданных на ПУ, совпадает; 

– состояние входов, на которых события остались, отображается на ПУ как 

активные. 

6.4.3. Проверка функции управления электромагнитным клапаном системы 

отопления при наличии загазованности. 

В соответствии с руководством пользователя КАС задать логические условия 

работы выходного реле относительно аналоговых или дискретных портов. Задать 

уставки на трех аналоговых портах, соответствующие пороговым значениям 

загазованности по метану и монооксиду углерода. К выходному реле КАС 

подключить мультиметр для контроля его состояния. При помощи генератора 

аналоговых сигналов поочередно на каждом порту установить значения, 

выходящие за пределы аварийных уставок. Выходное реле должно срабатывать при 

превышении уставок одного или нескольких портов. Отключение реле должно 

происходить при нормализации значений на всех портах. Информация о состоянии 

реле должна передаваться на верхний уровень в виде двоичного значения 

соответствующего тега в OPC-сервере.  
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

УТВЕРЖДАЮ: 
   _______________________________ 
                                    (должность) 
   _______________________________ 
            (наименование предприятия-изготовителя) 
   _______________________________ 
                                         (ФИО) 
   _______________________________ 
                                        (подпись) 
 
   «___» _____________ 20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
   _______________________________ 
                                    (должность) 
   _______________________________ 
                         (наименование РГК/ГРО) 
   _______________________________ 
                                         (ФИО) 
   _______________________________ 
                                        (подпись) 
 
   «___» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА 

(указать наименование, изготовителя, типоразмер испытуемого ИПУГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 20___ г. 
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Обозначения и сокращения 

ГИО – газоиспользующее оборудование; 

ГРО – газораспределительная организация Группы Газпром межрегионгаз; 

ЕПУ СТМ ГРО – Единый пульт управления системами телеметрии в ГРО 

производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»; 

ЕПУ СТМ РГК – Единый пульт управления системами телеметрии в РГК 

производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»; 

ИПУГ – интеллектуальный прибор учета газа; 

МИ – методика измерений; 

МП – методика поверки; 

МПИ – интервал между поверками средства измерений (межповерочный 

интервал); 

ОТ СИ – описание типа средства измерений; 

ПО – специализированное программное обеспечение изготовителя на 

испытуемый ИПУГ; 

ПТ – паспорт на испытуемый ИПУГ; 

ПУ РГК – пульт сбора данных РГК; 

РГК – региональная компания по реализации газа; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СГ – счетчик газа; 

ТЛМ – телеметрия; 

ТУ – технические условия; 

ЭД – эксплуатационная документация (РЭ, ПТ); 

APN – (Access Point Name) – идентификатор сети пакетной передачи данных; 

УКУБИГ – устройство контроля условий безопасного использования газа; 

Qмакс, м3/ч – максимальный объемный расход газа; 

Qмин, м3/ч – минимальный объемный расход газа; 

Qном, м3/ч – номинальный объемный расход газа; 
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SIM-карта – идентификационный электронный модуль пользователя 

мобильной связи (абонента), применяемый в мобильной связи. 

1. Назначение, цель и продолжительность испытаний 

Программа испытаний предназначена для организации опытной 

эксплуатации заявленных на испытания ИПУГ на базе объектов компаний Группы 

Газпром межрегионгаз (РГК, ГРО) и/или потребителей газа (по согласованию) с 

целью подтверждения соответствия ИПУГ СТО ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3-2-2025 «Сертификация, аккредитация, унификация 

продукции, обеспечение единства измерений. Интеллектуальные приборы учета 

газа. Технические требования и методы испытаний». 

 Испытания ИПУГ выполняются в реальных условиях эксплуатации с 

контролем стабильности метрологических характеристик и передачи данных. 

 Продолжительность испытаний ИПУГ – 100 календарных дней, в том числе: 

– 15 дней на выполнение внеочередной поверки и подготовительные 

мероприятия перед испытаниями; 

– 60 дней на выполнение эксплуатационных испытаний на объектах 

газопотребления в реальных условиях эксплуатации; 

– 15 дней на выполнение внеочередной поверки и стендовых испытаний; 

– 10 дней на оформление результатов испытаний.  

2. Общие требования к испытуемым ИПУГ 

К испытаниям допускаются ИПУГ, имеющие следующие документы: 

– описание типа средств измерений; 

– технические условия на ИПУГ; 

– протоколы результатов приемо-сдаточных испытаний по форме № 1 

Приложения В ГОСТ 15.309-98 «Испытания и приемка выпускаемой продукции»; 

– паспорта на подлежащие испытаниям образцы; 



ОГН0.RU.0148  

  

94  

  

– сведения о результатах поверки из Федерального информационного фонда 

обеспечения единства измерений на подлежащие испытаниям образцы средств 

измерений с протоколами поверки; 

– руководства по эксплуатации; 

– методику поверки; 

– методику измерений; 

– протокол, подтверждающий прямую интеграцию данных с ИПУГ в единый 

пульт управления системами телеметрии на базе платформы ИУС «Цифра» по 

защищенному каналу APN. 

Технические и метрологические характеристики ИПУГ указаны в описании 

типа средства измерений.  

Описание технических особенностей ИПУГ, порядок монтажа и 

эксплуатации, а также меры безопасности изложены в эксплуатационной 

документации. 

Комплекс работ для организации испытаний (проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности, работы по монтажу / демонтажу, техническое 

обслуживание), в том числе затраты на доставку ИПУГ на объект газопотребления, 

а также прочие затраты, связанные с испытаниями, выполняются за счет 

изготовителя испытуемого ИПУГ. 

На испытания ИПУГ предоставляются со всем необходимым 

вспомогательным оборудованием (кабель для подключения к испытуемому ИПУГ 

и т.д.), сервисным ПО изготовителя для работы с архивными данными. 

К испытаниям допускаются ИПУГ без видимых повреждений с 

установленными в предусмотренных описанием типа местах пломбами завода-

изготовителя и/или аккредитованного юридического лица / индивидуального 

предпринимателя, выполнившего поверку. 

Испытуемые ИПУГ устанавливаются на газопровод последовательно в 

соответствии с ЭД вблизи контрольных счетчиков газа. 
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Место установки испытуемых ИПУГ определяется в зависимости от 

удобства монтажа до или после контрольных счетчиков, а также требований ЭД. 

 Схема установки согласовывается с Управлением по внедрению и 

эксплуатации АСКУГ и метрологии ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – 

Управление). 

Не допускается начало испытаний ИПУГ без настройки передачи данных с 

испытуемых ИПУГ с использованием APN в ЕПУ СТМ РГК. 

3. Требования к объектам газопотребления и контрольным счетчикам 

газа 

Давление газа в газопроводе должно соответствовать категории низкого 

давления (до 0,005 МПа). 

 Уровень сигнала связи должен быть устойчивый (высокий).  

Контрольные счетчики газа на объектах газопотребления должны быть по 

характеристикам не хуже испытуемых ИПУГ, в том числе: 

– приводить объем газа к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939 

«Газы. Условия для определения объема»2 по температуре и давлению (значение 

давления может быть принято как условно-постоянное); 

– обеспечивать передачу данных в ЕПУ СТМ РГК; 

– иметь возможность накопления архивных данных о параметрах расхода 

газа, усредненных за час, сутки и т.д.; 

– быть исправными и иметь действующее свидетельство о поверке. 

 При выборе объектов газопотребления необходимо учитывать сезонность 

работы. Работа ГИО должна быть обеспечена в диапазоне потребления от Qmin до 

0,8‧Qmax. 

                                           
2 В случае выбора методики измерений, не требующей измерения давления, значение давления принимается за 

условно-постоянную величину за исключением методик, основанных на измерении массового расхода газа. При 

применении методик измерений, основанных на измерении массового расхода газа при избыточном давлении газа, 

не превышающем 0,005 МПа, допускается выполнять расчет объемного расхода газа, приведенного к стандартным 

условиям, с помощью специальных корректирующих зависимостей, установленных изготовителями. 
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4. Подготовительные мероприятия 

Вне зависимости от результатов первичной поверки и представленных 

изготовителем протоколов поверки испытуемые ИПУГ направляются на 

внеочередную поверку в Государственные региональные центры стандартизации, 

метрологии или лаборатории ГРО (при наличии) с обязательным оформлением 

протоколов поверки. 

При положительных результатах внеочередной поверки испытуемых ИПУГ 

выполняется следующее: 

– обеспечивается настройка передачи информации с контрольных счетчиков 

газа и испытуемых ИПУГ в ЕПУ СТМ РГК с периодичностью (не реже 1 раза в 

сутки) о параметрах газопотребления и иных данных в соответствии с ЭД; 

– выполняется посредством ЕПУ СТМ РГК изменение подстановочных 

значений и прочих параметров на испытуемых ИПУГ в соответствии с ЭД 

(подстановочные значения испытуемых ИПУГ должны соответствовать 

подстановочным значениям контрольных счетчиков газа); 

– проверяются и в случае необходимости корректируются время и дата на 

контрольных счетчиках и испытуемых ИПУГ, время и дата должны быть 

синхронизированы с ЕПУ СТМ;  

– задается на испытуемых ИПУГ контрольный (коммерческий) час, 

аналогичный контрольным счетчикам газа (10:00 МСК). 

 Все настройки испытываемых ИПУГ выполняются силами изготовителя. 

5. Эксплуатационные испытания ИПУГ на объекте  

После установки на объекте газопотребления испытуемые ИПУГ должны 

выходить на связь в ЕПУ СТМ РГК не реже, чем один раз в сутки. 

При выходе на связь испытуемые ИПУГ должны передавать данные и 

параметры, указанные в ЭД, а также в протоколе испытаний интеграции на 

платформе системы ИУС «ЦИФРА» ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг».  
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Проверяется полнота и достоверность данных и параметров, передаваемых в 

автоматическом режиме с испытуемых ИПУГ в ЕПУ СТМ РГК, на предмет их 

соответствия ЭД, а также архивам испытуемых ИПУГ.  

При пропуске сеанса передачи данных по заданному режиму в ЕПУ СТМ 

РГК испытуемыми ИПУГ должны быть переданы данные за пропущенные сутки в 

последующих (успешных) сеансах связи. 

Проверка стабильности характеристик и работы испытуемых ИПУГ 

выполняются путем сравнения полученных в ЕПУ СТМ РГК усредненных 

значений расхода газа за сутки, измеренных испытуемыми ИПУГ, с усредненными 

значениями расхода газа за сутки, измеренных контрольными счетчиками газа. 

Полученные данные заносятся в Журнал испытаний.  

Результаты проверки стабильности характеристик испытуемых ИПУГ с 

приложением заполненного журнала испытаний направляются еженедельно (по 

четвергам) в Управление, на адрес электронной почты: OM@mrg.gazprom.ru 

При возникновении неисправности ИПУГ испытания останавливаются, 

информация направляется в Управление. 

6. Проверка метрологических характеристик ИПУГ после окончания 

эксплуатационных испытаний на объекте 

После прохождения испытаний на объекте газопотребления выполняется 

внеочередная поверка испытуемых ИПУГ в Государственных 

региональных центрах стандартизации, метрологии или лабораториях ГРО (при 

наличии) с обязательным оформлением протокола поверки. 

Метрологические характеристики после испытаний испытуемых ИПУГ 

должны удовлетворять требованиям методики поверки. 

При положительных результатах внеочередной поверки испытуемых ИПУГ 

выполняется функциональная проверка.  

Если по результатам внеочередной поверки характеристики ИПУГ не 

http://OM@mrg.gazprom.ru
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удовлетворяют требованиям методики поверки, то испытания ИПУГ 

останавливаются. От РГК/ГРО в адрес Управления направляется информация с 

приложением протоколов внеочередной поверки. 

7. Функциональные проверки ИПУГ 

№ 
Наименование функциональной 

проверки 
Процедура проверки 

1 Проверка выхода на связь 

испытуемых ИПУГ по 

заданному расписанию с 

передачей полного объема 

архивных технологических 

данных в ЕПУ СТМ РГК. 

Посредством ЕПУ СТМ РГК проверяется: 

– выход на связь испытуемых ИПУГ по заданному 

расписанию; 

– контроль передачи в ЕПУ СТМ РГК архивной 

технологической информации испытуемых ИПУГ с 

заданной глубиной в объеме, указанном в 6.6 СТО 

ИПУГ. 

2 Проверка спорадического 

выхода на связь испытуемых 

ИПУГ при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Посредством ЕПУ СТМ РГК проверяется: 

– выход на связь испытуемых ИПУГ при 

возникновении нештатных ситуаций; 

– контроль передачи в ЕПУ СТМ РГК 

информации о возникновении нештатной ситуации; 

– контроль передачи в ЕПУ СТМ РГК архивной 

технологической информации испытуемых ИПУГ в 

объеме, указанном в 6.6 СТО ИПУГ, и сверка данных 

между архивами испытуемых ИПУГ и ЕПУ СТМ РГК. 

3 Дистанционное 

конфигурирование ИПУГ с ЕПУ 

СТМ РГК. 

Посредством ЕПУ СТМ РГК осуществляется 

дистанционное конфигурирование испытуемого 

ИПУГ в части параметров:  

– периодичность выхода на связь; 

– время выхода на связь; 

– параметры подключения к ЕПУ СТМ РГК (IP 

адрес и порт); 

– глубина передаваемых архивных данных в 

соответствии с 6.6 СТО ИПУГ; 

– условно-постоянные величины в зависимости от 

реализованной методики измерений на испытуемый 

ИПУГ. 

4 Сравнение архивных данных. 
 

Суточные значения фактической относительной 

погрешности измерений объема газа, приведенного к 

стандартным условиям, вычисляются по формуле: 

δ = |VИС – VКС|/VКС*100 %, 

где: 

VИС – значение объема газа испытуемого ИПУГ, 

усредненное за сутки; 

VКС – значение объема газа контрольного 

счетчика газа, усредненное за сутки. 

Вычисляются и контролируются отклонения 
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суммы пределов допускаемой основной 

относительной погрешности при измерении 

объемного расхода (объема) газа, приведенного к 

стандартным условиям, испытуемого ИПУГ (δис) и 

контрольного счетчика газа (δкс) и значения суточной 

фактической относительной погрешности ИПУГ по 

формуле:  

(δис + δкс) – δ > 0 

 

Испытуемые ИПУГ считаются прошедшими испытания при выполнении 

следующих условий: 

– отсутствие отказов в работе в течение срока выполнения испытаний; 

– пропусков при выходе на связь было не более 5% в течение срока 

выполнения испытаний; 

– идентичность передаваемых данных о параметрах газопотребления с 

архивами испытуемых ИПУГ и данными, полученными в ЕПУ СТМ РГК; 

– положительные результаты внеочередной поверки до и после испытаний 

ИПУГ на объекте. 

8. Оформление результатов эксплуатационных испытаний 

Результаты эксплуатационных испытаний ИПУГ оформляют в виде Отчета 

по выполненным эксплуатационным испытаниям с подписанием РГК/ГРО и 

производителя ИПУГ. 

В отчете подробно должны быть отражены результаты испытаний ИПУГ в 

соответствии с утвержденной программой испытаний с приложением:  

– журнала испытаний; 

– архивов данных о параметрах газопотребления, событий и нештатных 

ситуаций; 

– результатов внеочередной поверки испытуемых ИПУГ до и после 

испытаний; 

– фотоматериалов и т.д. 

Отчет о результатах испытаний подписывается руководством РГК/ГРО. 
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Форма отчёта о результатах эксплуатационных испытаний ИПУГ 

ОТЧЕТ 

ООО «Газпром межрегионгаз______________» 

(ООО «Газпром газораспределение __________») 

по выполненным эксплуатационным испытаниям  

интеллектуальных приборов учета газа _________________  

 производства _____________________   
     

«____» ________ 20__ г.                                    г.__________________ 

  

Период выполнения испытаний: с ___________ по _____________ 

  

Основание для выполнения испытаний:  

- Заявка на проведение эксплуатационных испытаний от________ №__________ 

- утвержденная программа эксплуатационных испытаний 
 

Объекты и место испытаний:  

1. _______________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________. 
 

Характеристики контрольного и испытуемого СГ и газоиспользующего оборудования: 

1. _______________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________. 
 

Оборудование и средства измерений:  

(перечислить дополнительное оборудование и средства измерений, используемые в 

испытаниях, например, поверочная установка типа СПУ-3, задатчик расхода, магнит и т.д.)   

_______________________________________________________________; 

_______________________________________________________________. 
 

Результаты испытаний ИПУГ  
 

1. Указывается проверяемый параметр и и/или пункт программы испытаний; 

Результат проверки; 

При наличии возможности добавляется: 
 

- Фото ИПУГ или элемента ИПУГ (с обозначениями параметров на дисплее, элемента 

конструкции и т.д.). 

- скриншот с ЕПУ СТМ РГК; 

- скриншот из РЭ, ЭД; 

- сравнительные таблицы и т.д.  

Вывод: указывается по каждому пункту программы испытаний и/или проверяемому 

параметру. 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

Заключение: __________________________________________________________. 

(содержит выводы о соответствии СТО ИПУГ, стабильности метрологических 

характеристик ИПУГ в период испытаний, стабильности работы системы телеметрии 
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ИПУГ, в том числе полнота и достоверность данных (параметров), передаваемых в ЕПУ СТМ 

РГК, на предмет их соответствия ЭД, РЭ, а также архивам ИПУГ. 
 

Приложение:  
 

1. Заявка на проведение эксплуатационных испытаний от________ №__________. 

2. Утвержденная программа эксплуатационных испытаний на ________ л. 

3. ОТ, РЭ, паспорт ИПУГ, журналы, архивы, схемы, фото и прочая информация по 

испытаниям. 

4. Результаты внеочередной поверки ИПУГ до и после испытаний. 

5. Прочая информация. 
 

Подписи РГК/ГРО: 
 

Подписи изготовителя: 
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Форма журнала эксплуатационных испытаний ИПУГ 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
   _______________________________ 
                                    (должность) 
   _______________________________ 
            (наименование предприятия-изготовителя) 
   _______________________________ 
                                         (ФИО) 
   _______________________________ 
                                        (подпись) 
 
   «___» _____________ 20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
   _______________________________ 
                                    (должность) 
   _______________________________ 
                         (наименование РГК/ГРО) 
   _______________________________ 
                                         (ФИО) 
   _______________________________ 
                                        (подпись) 
 
   «___» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ГАЗА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 20___ г. 
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1. Назначение, цель и продолжительность испытаний 

Программа эксплуатационных испытаний (далее – Программа) узлов 

измерений расхода газа (далее – УИРГ) предназначена для организации опытной 

эксплуатации на базе объектов компаний Группы Газпром межрегионгаз (РГК, 

ГРО) и/или потребителей газа (по согласованию) с целью определения в реальных 

условиях эксплуатации заявленных характеристик и функциональных 

возможностей УИРГ. 

Программа определяет объем, порядок и методику проведения испытаний и 

составлена с учетом положений и требований СТО Газпром 5.82–2019, 

СТО Газпром 5.37–2020, ГОСТ Р 52931–2008, ГОСТ Р 8.654–2015, СТО Газпром 

газораспределение 2.4-13-1-2025. 

Испытания УИРГ выполняются в реальных условиях эксплуатации с 

контролем стабильности метрологических характеристик и передачи данных. 

Продолжительность испытаний составляет 130 календарных дней, в том 

числе: 

– 15 календарных дней на выполнение подготовительных мероприятий перед 

испытаниями; 

– не менее 90 календарных дней на выполнение эксплуатационных 

испытаний на объекте газопотребления в реальных условиях эксплуатации; 

– 15 календарных дней на выполнение заключительных этапов испытаний 

УИРГ; 

– 15 календарных дней на оформление результатов испытаний.  

2. Общие сведения 

К испытаниям допускаются УИРГ, имеющие следующие документы: 

– описание типа средств измерений, входящих в состав УИРГ; 

– технические условия на УИРГ; 

– протоколы результатов приемо-сдаточных испытаний по форме № 1 
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Приложения В ГОСТ 15.309-98 «Испытания и приемка выпускаемой продукции»; 

– паспорта на подлежащие испытаниям образцы; 

– сведения о результатах поверки из Федерального информационного фонда 

обеспечения единства измерений подлежащих испытаниям образцов средств 

измерений с протоколами поверки; 

– руководства по эксплуатации; 

– методика поверки; 

– методика измерений; 

– протокол, подтверждающий прямую интеграцию данных с системы 

телеметрии УИРГ в единый пульт управления системами телеметрии на базе 

платформы ИУС «Цифра» по защищенному каналу APN. 

Технические и метрологические характеристики УИРГ указаны в описании 

типа средства измерений.  

Описание технических особенностей УИРГ, порядок монтажа и 

эксплуатации, а также меры безопасности изложены в эксплуатационной 

документации. 

Комплекс работ для организации испытаний (проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности, работы по монтажу/демонтажу, техническое 

обслуживание), в том числе затраты на доставку УИРГ на объект газопотребления, 

а также прочие затраты, связанные с испытаниями, выполняются за счет 

изготовителя испытуемого УИРГ. 

На испытания УИРГ предоставляются со всем необходимым 

вспомогательным оборудованием (кабель для подключения к испытуемому УИРГ 

и т.д.), сервисным ПО изготовителя для работы с архивными данными. 

К испытаниям допускаются УИРГ без видимых повреждений с 

установленными в предусмотренных описанием типа местах пломбами завода-

изготовителя и/или аккредитованного юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, выполнившего поверку. 
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Испытуемые УИРГ устанавливаются на газопровод последовательно в 

соответствии с ЭД вблизи контрольных УИРГ. 

Изготовитель испытуемого УИРГ обязан обеспечить наличие оборудования 

для удаленной передачи данных о параметрах газопотребления, усредненных за 

час, сутки в информационную систему ЕПУ СТМ РГК. 

В период выполнения испытаний РГК должна обеспечить SIM для работы 

СТМ в APN, а также контроль за работой газоиспользующего оборудования 

объекта газопотребления в диапазоне измерений испытуемого УИРГ. 

3. Требования к объектам газопотребления, контрольным и 

испытуемым УИРГ 

3.1. Объект испытаний: комплекс измерительно-вычислительный «___».   

3.2. Назначение: комплекс измерительно-вычислительный «_______» (далее 

– комплекс) предназначен для измерений объемного расхода и объема природного 

газа, находящегося в однофазном состоянии, с приведением его к стандартным 

условиям в соответствии с ГОСТ 2939–63. 

3.3. Изготовитель: ______________ 

3.4. Характер производства: серийное. 

3.5. Заявитель предоставляет на испытания комплекс и комплект 

технической документации. 

3.6. Избыточное давление газа на объекте газопотребления не должно 

превышать 1,2 МПа. 

3.7. Контрольный узел измерений расхода газа (далее – контрольный УИРГ) 

должен иметь характеристики не хуже испытуемого УИРГ, иметь действующее 

свидетельство о поверке, приводить объем газа к стандартным условиям, иметь 

возможность накопления и передачи данных по системе телеметрии о параметрах 

газопотребления, усредненных за час, сутки. 

3.8. Настроечные параметры вычислителя/корректора контрольного и 
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испытуемого УИРГ должны быть идентичными. 

4. Подготовка к испытаниям 

4.1. Испытуемый УИРГ должен пройти поверку в соответствии с методикой 

поверки с оформлением протокола поверки. 

4.2. Внешний осмотр. Проверка комплектности, маркировки, габаритных, 

установочных, присоединительных размеров.  

Перед проведением внешнего осмотра комплекса должно быть установлено 

наличие следующей документации: 

– паспорта; 

– руководства по эксплуатации. 

При проверке внешнего вида и маркировки комплекса устанавливается: 

– соответствие нанесенной на комплекс маркировки данным предприятия-

изготовителя, указанным в паспорте; 

– отсутствие вмятин, забоин и механических повреждений комплекса. 

Проверка габаритных, установочных, присоединительных размеров 

составных частей комплекса проводится прямыми измерениями при помощи 

штангенциркуля. 

УИРГ допускается к испытаниям, если: 

– на комплексе отсутствуют механические повреждения, следы 

несанкционированного вмешательства и дефекты, ухудшающие внешний вид; 

– комплектность комплекса и внешний вид соответствуют требованиям 

эксплуатационной документации; 

– надписи и обозначения четкие и хорошо читаемы; 

– габаритные, установочные, присоединительные размеры составных частей 

комплекса не превышают значений, указанных в технической документации; 

– отсутствуют видимые повреждения установленных в предусмотренных 

описанием типа местах пломбами предприятия-изготовителя или 
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аккредитованного юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

выполнившего поверку. 

4.3. Выполняется синхронизация карт программирования (значений даты и 

времени, условно-постоянных величин, подстановочных значений параметров 

измеряемой среды и т.д.) вычислителей / корректоров контрольного и испытуемого 

УИРГ.  

За правильность настройки испытуемого УИРГ отвечает Изготовитель 

УИРГ.  

4.4. Выполняется синхронизация значений накопленного объема газа 

арифмометра счетного механизма счетчика в рабочих условиях и значения 

накопленного объема газа вычислителя / корректора в рабочих условиях.   

4.5. Испытуемый УИРГ устанавливается на газопровод последовательно 

вблизи контрольного УИРГ в соответствии с эксплуатационной документацией. 

4.6. Место установки испытуемого УИРГ следует определять в зависимости 

от удобства монтажа до или после контрольного УИРГ. 

5. Виды испытаний 

5.1. Опробование. 

5.1.1. В режиме измерений наблюдают за показаниями давления, 

температуры, расхода и объёма газа, даты и текущего времени по встроенному 

индикатору комплекса. Проверяют конфигурационные параметры на соответствие 

их паспорту комплекса. 

5.1.2. Результаты «опробования» считаются положительными, если на 

встроенном индикаторе комплекса отображаются текущие результаты измерений, 

конфигурационные параметры соответствуют параметрам, указанным в паспорте 

комплекса. 

5.2. Проверка программного обеспечения. 

5.2.1. Проверка идентификационных данных программного обеспечения 
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(далее – ПО) комплекса и методов его идентификации выполняется на основе 

анализа технической документации и проведения функциональных проверок. 

5.2.2. Проверка защиты программного обеспечения (далее – ПО) комплекса 

от непреднамеренных и преднамеренных изменений проводится на основе анализа 

технической документации и проведения функциональных проверок (проверяется 

наличие авторизации, возможность обхода авторизации, реакция ПО на 

неоднократный ввод неправильного пароля). 

Результаты «проверки ПО» считаются положительными, если: 

– идентификационные данные соответствуют данным, указанным 

в эксплуатационной документации в соответствии с пунктом 4.3 ГОСТ Р 8.654-

2015; 

– при внесении изменений в конфигурацию необходимо пройти авторизацию 

в соответствии с пунктом 4.6 ГОСТ Р 8.654-2015;  

– метрологически значимую часть ПО комплекса невозможно подвергнуть 

искажающему воздействию через интерфейсы пользователя и другие интерфейсы 

в соответствии с пунктом 4.6 ГОСТ Р 8.654-2015. 

5.3. Проверка идентичности настроечных параметров вычислителя / 

корректора контрольного и испытуемого УИРГ. 

5.4. Проверка сходимости результатов измерений испытуемого УИРГ 

с контрольным, накопленных и передаваемых данных о параметрах 

газопотребления по системе телеметрии, в том числе нештатные ситуации 

в соответствии с эксплуатационной документацией и информации 

с вычислителей / корректоров. 

5.5. Проверка защищенности УИРГ от вмешательства и искажения 

результатов измерений, надежность пломбировки конструкции и элементов 

регулировки. 

5.6. Испытания защищенности конструкции УИРГ. 

5.6.1. Проверка УИРГ на устойчивость к воздействию магнитных полей 
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выполняется в режиме измерений при воздействии на корпус арифмометра 

счетного механизма счетчика магнитного поля, обеспеченного от постоянного 

магнита с остаточной магнитной индукцией не ниже - 1,14 Тл.  

5.6.2. Постоянный магнит прикладывается к различным частям счетного 

механизма, в том числе в районе расположения датчика импульсов, магнитной 

муфты и т.п. 

5.6.3. Арифмометр счетного механизма должен работать устойчиво без 

заеданий, показания счетного устройства должны равномерно увеличиваться. 

5.6.4. В архиве событий испытуемого УИРГ должно отобразиться событие 

с однозначной идентификацией, сигнализирующее о воздействии магнитным 

полем на датчик импульса с указанием времени начала и окончания воздействия. 

5.6.5. Определяется наличие элементов конструкции, обеспечивающих 

защиту от внесения изменений в счетный механизм счетчика, внутренние детали и 

детали подвижных частей, блокировки арифмометра, корректировки показаний. 

5.6.6. Проверяется наличие на УИРГ мест для установки пломб поставщика 

газа, надежность защиты, обеспечиваемой пломбами предприятия-изготовителя 

(поверителя), устанавливаемыми на датчик импульса, датчик давления, датчик 

температуры и в иные места, предусмотренные документацией на УИРГ, а также 

возможность демонтажа пломб (без разрушения) и повторной пломбировки этими 

пломбами (указанный пункт выполняется после повторной поверки). 

5.7. Анализ сведений о составе оборудования, поверке и требований 

по эксплуатации испытуемого УИРГ: 

– наименование и производители оборудования, входящего в состав УИРГ; 

– место (страна, город) проведения первичной поверки УИРГ и 

оборудования, входящего в его состав; 

– основные операции, выполняемые при первичной, периодической поверке, 

используемое при поверке основное и вспомогательное оборудование; 

– наличие организаций на территории РФ (указать несколько основных), 
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имеющих возможность поверки испытуемого УИРГ; 

– наличие и расположение сервисных центров на территории РФ, 

обеспечивающих техническую поддержку испытуемого УИРГ. 

 Контроль уровня масла в счетчике до и после испытаний (при 

необходимости) выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией. 

6. Проверка стабильности работы УИРГ на объекте и передаваемых 

данных по системе телеметрии 

6.1. Для проверки стабильности работы УИРГ на объекте и передаваемых 

данных по системе телеметрии еженедельно выполняется сравнение измеренных 

испытуемым УИРГ усредненных за час значений объема газа, приведенного 

к стандартным условиям, и иных параметров с усредненными значениями 

аналогичных значений и параметров контрольного УИРГ путем получения данных 

(объем газа, приведенный к стандартным условиям, давление, температура, 

нештатные ситуации и т.п.) по системе телеметрии (при отсутствии данных 

системы телеметрии еженедельно снимаются архивы с испытуемого и/или 

контрольного УИРГ). 

6.2. Полученные данные заносятся в Журнал испытаний.  

 Результаты проверки стабильности характеристик УИРГ с приложением 

заполненного журнала испытаний направляются еженедельно (по вторникам) в 

Управление по внедрению и эксплуатации АСКУГ и метрологии на адрес 

электронной почты: OM@mrg.gazprom.ru. 

6.3. Значение относительной погрешности измерений объема газа, 

приведенного к стандартным условиям, значения измеренного испытуемым УИРГ 

по отношению к значению объема газа, приведенного к стандартным условиям, 

измеренного контрольным УИРГ, вычисляется по формуле: 

δ = ǀV ИС – VКСǀ/VКС*100 [%],                                                                            (1) 

где: 

mailto:OM@mrg.gazprom.ru
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VИС – значение объема газа испытуемого УИРГ, усредненное за сутки;  

VКС – значение объема газа контрольного УИРГ, усредненное за сутки. 

 По итогам рассмотрения часовых и суточных архивных данных УИРГ 

считается прошедшим испытания, если разница суммы пределов допускаемой 

основной относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) 

газа, приведенного к стандартным условиям, испытуемого и контрольного УИРГ и 

фактической относительной погрешности УИРГ (формула (1)), имеет 

положительное значение.  

(δИСП +δКОНТР) – δ  > 0,                                                                           (2) 

где: 

δ ИСП – предел допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным 

условиям, испытуемого УИРГ; 

δ КОНТР – предел допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным 

условиям, контрольного УИРГ. 

7. Проверка стабильности метрологических характеристик 

испытуемого УИРГ 

После испытаний на объекте выполняется повторная поверка испытуемого 

УИРГ в соответствии с методикой поверки с оформлением протокола поверки. 

Метрологические характеристики должны удовлетворять заявленным 

требованиям предприятия-изготовителя.  

8. Оценка результатов 

УИРГ считается прошедшим испытания при выполнении следующих 

условий: 

8.1. Выполнение условий Разделов 5 и 6 Программы. 
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8.2. Отсутствие отказов в работе в течение срока выполнения испытаний. 

8.3. По итогам рассмотрения часовых и суточных архивных данных УИРГ 

разница суммы пределов допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным 

условиям, испытуемого и контрольного УИРГ и фактической относительной 

погрешности УИРГ (формула (1)) имеет положительное значение. 

8.4. Метрологические характеристики после испытаний УИРГ должны 

удовлетворять заявленным требованиям предприятия-изготовителя. 

9. Оформление результатов испытаний 

По каждому виду испытаний составляются протоколы. 

Результаты испытаний оформляются отчетом, в котором подробно должны 

быть отражены результаты испытаний УИРГ по вышеуказанным пунктам с 

приложением схем монтажа, протоколов испытаний, фотоматериалов, архивов 

вычислителей / корректоров, протоколов событий и нештатных ситуаций, 

заполнением согласно формы Журнала испытаний.  

В отчете необходимо отразить (при наличии) выявленные замечания к работе 

УИРГ, средств измерений и оборудования, входящего в состав, а также системы 

телеметрии. 
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Форма журнала эксплуатационных испытаний УИРГ 

Журнал испытаний 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Форма заявки на проведение эксплуатационных испытаний 

 

Исх. №_________ 

от «___» ______ 20__г. 

Заявка на проведение эксплуатационных испытаний 

Орган по сертификации ________________________________________________ 
                                                (наименование органа по сертификации) 

 

просит провести эксплуатационные испытания на объектах Группы Газпром 

межрегионгаз продукции в соответствии с положениями документа ОГН0.RU.0148 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации 

отдельных номенклатурных групп продукции, применяемой на сетях 

газораспределения»: 

____________________________________________________________________ 
(наименование продукции) 

 

изготавливаемой ______________________________________________________, 
(наименование изготовителя) 

 

______________________________________________________________________ 
 (юридический адрес) 

 

Адрес производства: ____________________________________________________ 
 (адрес производства) 

 

Контактное (ответственное) лицо для организации подготовки проведения 

испытаний от производителя: 

______________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, телефон для связи) 

 

Приложения к заявке: 

1. Технические условия на испытуемую продукцию; 

2. Протоколы приемо-сдаточных испытаний на испытуемую продукцию по форме 

№ 1 Приложения В ГОСТ 15.309-98 «Испытания и приемка выпускаемой 

продукции»; 

3. Свидетельство об утверждении типа средств измерений и описание типа 

средства измерений на испытуемую продукцию; 
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4. Руководство по эксплуатации, методика измерений и методика поверки 

испытуемой продукции; 

5. Протокол, подтверждающий прямую интеграцию данных с ИПУГ / УИРГ в ЕПУ 

СТМ на базе платформы ИУС «Цифра» по защищенному каналу APN, или 

перечень систем телеметрии, через которые возможно осуществление передачи 

данных с УИРГ в ЕПУ СТМ. 

 

 
 

Эксперт по сертификации   ______________   ________________________ 
                                                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

«____» _____________ 20__ г. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Форма протокола эксплуатационных испытаний 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления по внедрению и 

эксплуатации АСКУГ и метрологии 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

____________________ /И.О. Фамилия/ 

 

Протокол 
эксплуатационных испытаний №_____ от __________20__ г. 

 

 

Наименование объекта 

испытания (продукции): 

Счетчик газа....... 

Наименование и адрес 

заявителя: 

 

Наименование и адрес 

изготовителя: 

 

Сопроводительный 

документ (Заявка): 

 

Место проведения 

испытаний: 

 

Контрольный СИ:  

Дата получения объекта 

испытания (продукции): 

 

Даты проведения 

испытаний: 

 

Испытания на 

соответствие 

требованиям: 

СТО Газпром газораспределение ______ 

Характеристика объекта испытания (из паспорта): 

Серийный номер:  

Диапазон измерений 

расхода (объема) газа: 

 

.....  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Контролируемый 

параметр 

Элементы СТО ГПГР _____ 

Результат испытаний Технические 

требования 

Метод контроля и 

испытаний 

Функциональная 

проверка 

п. 6.2 п. 10.2 Таблица 1 

пункт 4 
положительный 

... ... ... ... 

    

    

    

 

Протокол составил: 

 

____________________________ (должность) _____________/ И.О. Фамилия 
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